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Šis kurss ir domāts kā neliels vispārējs pārskats par ād- 
minību, tās dažādām problēmām, izej- un palīg- materiāliem , 
Īsumā apskatot galvenās miecēšanas (ģērēšanas) metodes, lai pa
līdzētu klausītājiem rast plašāku pārskatu par ādu rūpniecībā 
sastopamām problēmām un varbūt sniegt kādu palīdzību praksē 
priekšā nākušo kļūdu un grūtību novēršanā.

Šajā kursā ir sniegts ļoti maz no ādminibas receptūras, 
bet galvenā vērība piegriezta galveno principiālo jautājumu un 
problēmu noskaidrošanai, jo tikai tos pārzinot, var orientē
ties plašajā receptūrā un izvēlēties katrreizējiem praktiskiem 
apstākļiem piemēroto un gadījumā, ja neiznāk pēc priekšraksta, 
kas blakus minot ir parasta parādība, varētu vieglāk atrast va
jadzīgo izeju.

Priekšlasījumu programma:

Ievads.

I. Miecvielas (gērvielas): a) vegetabīlās, b) dzīvnieku valsts, 
c) neorganiskās, d) dažādas organiskas dabas miecvielas un 
e) sintētiskās.

II. Jēlāda: anatomiskā uzbūve, ķīmiskais sastāvs un īpašības, 
jēlādas trūkumi un kļūdas pie novilkšanas, konservēšanas un 
uzglabāšanas.

III. īpatnējā ādminība:

1) Vegetabīlā miecēšana: Vēsturisks pārskats. Zoles, vaš- 
ādas, juchtādas, platādas, techniskas ādas, teļādas, smalk
ādas. Vegetabili miecēto ādu kļūdas un trūkumi un to no
vēršana .

2) Trāna un tauku miecēšana. Ziemišķādas.
3) Miecēšana ar neorganiskiem savienojumiem :

a) Alumīnija (AI) savien.
b) Chroma (Cr) * 
c) Dzelzs (Fe) *

4) Miecēšana ar dažādām neorganiskām un organiskām vielām, 
sintētiskām miecvielām un kombinētā miecēšana.

5) KaŠok- un zvērādu miecēšana.

IV. 1) Krāsvielas : neorganiskās, dabīgās augu un dzīvnieku 
valsts, sintētiskās (analin- kr.v.); segkrāsas :

a) kazeīna (ūdens)
_ , b) kallodijn (spirta).

2) Adu krāsošana un nosegšana ar segkrāsām.
3) gvērādu krāsošana.
4) Adu lakas un ādu lakošana.

V. Ādu rūpniecības atkritumu izmantošana.
Notekūdeņi.



- 3 -

Ievads .

Ir pierādīts, ka dzīvnieku jēlāda ir bijusi cilvēka_pirmais 
apģērbs. Pamazam viņš to iemācījies pārstrādāt par kažokādu un 
miecētu ādu. Vēl tagad daudzu eksotisko zemju iedzimto, kā arī 
Grenlandes eskimosu apģērbs pa lielākai daļai pastāv no apstrā
dātas ādas. Bet dzīvnieku ādu izlietoja ari dažādu citu priekš
metu gatavošanai : telšu un laivu būvei^ Šķidrumu uzglabāšanai, 
ierobu un vairogu gatavošanai, kur parādīta^liela gatavības pa
kāpe apstrādāšanā, krāsošanā un formu dažādībā.

Par to var spriest gan pēc izrakumos atrastiem priekšmetiem, 
gan arī pēc uzglabājušam!es attēliem Ēģiptes faraonu kapenēs un 
citur.

Tā kā dzīvnieku jēlāda satur ap 80 % ūdens un sastāv no ol
baltumvielas, tad ātri padodas pūšanai un īsā laikā sadalās.

Lai padarītu izturīgāku pret dažādiem nelabvēlīgiem apstāk
ļiem jēlāda tika turēta dūmos, arī apstrādāta ar dažādām taukvie
lām, augu sulām, pelniem un zemē atrastām minerālvielām. Te varē
tu pieskaitīt arī dažādu apstrādāšanu mēchaniskā ceļā, lai padarī
tu ādu derīgu lietošanai.

Pirmais miecēšanas paņēmiens laikam būs miecēšana ar trānu - 
ziemišķādu miecēšana.

Tad nāca miecēšana ar augu valsts miec- un krāsvielām.
Miecēšana ar alaunu un varamo sāli bija pazīstama jau senā 

Babilonijā, pēc tam sena Grieķijā un Romā. Vidus laikos alaun- 
miecēšanu pielietoja turki un arābi.

Jau 17.g.s* vidū mēģināja miecēšanā pielietot citus metallu 
sāļus. v

19.g.s. beigas ieveda t.s. ātrmiecēšanu griežamās mucās ar 
veg. miecvielu ekstraktu šķīdumiem.

Tajā pašā laikā parādas chrommiecēšana, kas tagad pilnīgi 
pārvalda viršādu fabrikācijā.

Sākumā ādu apstrādāšana ir vairāk sieviešu darbs (indiāņi, 
eskimosi) un notiek tikai mājrūpniecības kārtībā un apmēros.

Vēlāk, sevišķi vidus laikos ādu apstrādāšana pieņēmusi sīk- 
amatniecības raksturu un te nodarbojas tikai vīrieši*

Rūpniecības sākums 19.g.s. sāk. Blakus sīkiem un vidējiem 
uzņēmumiem rodas arī grandiozas fabrikas, kur nodarbina arī daudz 
sievietes. Tirdzniecība ar jēlādām un gatavām ādām pieņēmusi 
starptautisku raksturu un bieži atgādina spekulāciju.

Tagadējā laikmetā valsts vara regulē kā jēlādu, tā arī 
gatavo adu tirdzniecību un cenas.

Tagad pasaulē valdošā saimnieciskā autarķija bieži ir lab
vēlīga ādu rūpniecības attīstībai arī tādās zemēs, kur pie nor
māliem starptautiskas tirdzniecības apstākļiem tā nevarēja pastā
vēt ,
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I. Miecvielas.

а) Vegetabīlās miecvielas.

Tās ir dažādu augu dažu daļu tās vielas, kas spēj pārvērst 
jēlādu par izmiecētu ādu, kas vairs nepūst un ir elastīga, mīk
sta, ari pēc iemērkšanas ūdenī un vēlākas izžavēšanas, kas vā
rot ar ūdeni nedod vairs līmi.

Dabīgās miecvielas ir ļoti izplatītas, bet pa lielākai da
ļai nav vajadzīgā koncentrācijā (5 - 6%), lai varētu lietot mie
cēšanas techniskām vajadzībām.

Miecvielas ir komplicēti, amorfi organiski savienojumi ar 
kolloidālu raksturu, sastāvoši no oglekļa, skābekļa un ūdeņraža, 
bet slāpekli nesatur. Dab. miecvielas dod nogulsnes ar līmi, al- 
kaloidiem, daudziem smago metallu sāļu šķīdumiem; viņas tiek iz
gulsnētas caur lielāka daudzuma stipru skābju, metallu sāļu pie
liešanu un dod zaļu vai zilu krāsu ar trīsvertīgās dzelzs sāļiem.

Dab. miecvielas šķīst ūdenī, bet šie šķīdumi ir stiprā mērā 
nepastāvīgi un no gaisa skābekļa un ogļskābesi tāpat skābju sār
mu, sāļu, baktēriju un pelējumu sēnīšu iedarbības tiek sadalīti.

pec ūdens šķīdumu sadalīšanas produktiem mēdz izšķirt:
1) flobafenus (amorfi sarkanbrūni nešķīstoši savienojumi) rado
šas miecvielas un 2) elagskābi radošas miecvielas (mikrokri- 
stallisks gaišs pulveris, t.s. "puķe" uz gatavas ādas).

Miecvielas ir uzskatāmas kā vajas organiskas skābes un vis
pār miecēšana, t.i. dzīvnieku jēlādas olbaltumvielu savienoša
nās ar miecvielām var notikt tikai skābā vidē. Alkaliskā vidē 
nekāda miecēšana nenotiek, tikai zināma jēlādas nokrāsošana; pēc 
izžāvēšanas tāda āda atgādina pergamentu.

Dažādās kvalitatīvas miecvielu pierādīšanas reakcijas nav 
uzskatāmas kā drošas un vairāk var palaisties tikai uz dažādu 
fluorescenci ultra violetā gaismā.

Miecvielu kvantitatīvā analīze pamatojas uz kopējo šķīsto
šo vielu noteikšanu caur ietvaicēšanu, tad miecvielu atdalīšanu 
filtrējot vai kratot ar tīrītu jēlādvielas pulveri un pēc tam 
uz no miecvielām brīvā filtrāta koncentrācijas noteikšanu ( ne- 
miecvielas); starpība starp kopējām šķīstošām vielām un nemiec- 
vielām būs miecvielas.

Runājot par vegetabīlo miecvielu izlietošanu praksē jāiz
šķir veg. miecējošie līdzekļi un veg. miecvielu ekstrakti.

Kā mieclīdzekļi tiek lietotas sekošas augu daļas : 
a) mizas - ozola, egles, kārkļu, dažādu akaciju (mimozu),event. 

bērza etc. ; .
b) koksne - ozola, cēla kastaņa, kvebracho, 
c) lapas - sumachs, 
d) saknes - palmetto, kanaigre, 
e) augļi - valonea, divi-divi, algarobilla, mirobalani, 
f) slimīgi izaugumi - gallus āboļi, knopperi, 
g) sacietējušas augu sulas - katechu, kino*

Pie mieclīdzekļu praktiskā novērtējuma jāizšķir,cik tie sa
tur miecvielas, nemiecvielas un to tuvāko miectechnisko raksturu.

Nemiecvielas ir tās ūdenī šķīstošās vielas, kam nav miecvie
lu rakstura, t.i, netiek saistītas no jēlādas olbaltumvielām.
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Tās var būt ļoti dažāda Ķīmiska rakstura. Svarīgākās nemiecvie- 
las ir dažādas cukurvielas, kas pārrūgstot spēj dot dažādas orga
niskas 'skābes (galvenā kārtā etiķskābi un pienskābi), kuņām ir 
liela nozīme miec. procesa dabīgā regulēšanā un uz gatavas ādas 
īpašībām.

Galveno mieclīdzekļu sastāvs sakopots t a b e 1 ē Nr.l.

Mieclīdzekļi. Miecvielas Nemiec- 
vielas.

Ķēmiecvielu 
cukurvielas

Uz 100 d 
miecvie
lu satur 
cukuru.

'Mit
rumsgluko- 

ze.
niedr. 
cukurs

Ozolmiza .... 6—17, 10 5,5 2,6 0,0 26,0 13,0
Egļu miza ... 7-W, 11,5 7,0 3,5 1,5 43,0 14,5
Hemlok " ... 7—13, у id. 10. 14,5
Kārkļu " ... 6-17, ” 10 2,0 14,5
Mimozu " ... 22-48, 33,0 9,0 1,5 2,5 14,5
Mangroves m.. 16-50 5- 18 0,5 0,3 2,5 14,5
Ozolkoks .... 4-13,vid.6 5,5 2,6 14,5
Cēlais kastun. 6-15 1-3 14,5
Kvebracho ... 14-26, 20 1,5 0^2 0,1 1,5 17,5

22-35. 26 14,0 4 ,0 0,5 18,0 12,0..........
Badansakne... 20,0 21,8 5,8 45, 5
Valonea .......... 29 ,0 10,0 3,0 10,0 14,5
Divi-divi.... 25-50; 41,5 19 ',5 8,5 1,5 23,5 13,5
Mirobalani. .. 24-48 34,0 14,0 5,5 16,0 13,0
Algarobilla.. 35-52;43,0 21,5 8,5 20,0 12,5
Gallus āb oļi. 50-64
Knopperi .... 24-40; 30,0 5 -9,7p 0,6 2,0 16,5
Katechu .......... 35-45 12-20

Dabīgo miecvielu ekstrakti.

Tie iegūti izskalojot dab. miecvielas no miedlīdzekļiem un 
iegūtos izvilkumus koncentrējot. Izšķir: 1) šķidros ek
straktus 25° Be, 2) mīklas veidīgi ekstr. apm. 30° Be un 
3) cieti ekstr.

Miecvielu izskalošanu (ekstrahēšanu) labāk izvest slēgtā 
traukā, savienojot tos kopā t.s. baterijā pēc pretstrāvas prin
cipa, pārpumpējot sulu arvienu uz miecvielām bagātāku sasmalci
nātu miecmateriālu; uz visvairāk izskaloto materiālu uzpumpē 
tīru ūdeni. Ekstraktorus taisa no koka, vaņa un dažreiz arī 
no cementa; viņu skaits baterijā svārstās no 6 līdz 10-12.

Slēgto difuzoru baterija strādā ekonomiskāki darba un sil
tuma ziņa, miecvielas netiek oksidētas no gaisa skābekļa un tiek 
sasniegta pareiza sulas cirkulācija.

Katram miecmateriālam ir zināma optimālā temperātūra, zem 
kuņas miecvielu ekstrahēšana notiek nepilnīgi, bet virs kuņas 
notiek jau vinnas miecvielu daļas sadalīšanas. Šī optimālā tem
perātūra ir : ■
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Ozolmizai ......................... 80 - 100 C
Mirobalanian ................... 90 - 100
Mimozas mizai ................ 70 - 80
Sumacham............................ 50 - 60
Kvebracho kokam............  80 - 90
LIangroves mizai ............ 80 - 90

Lietojot pie ekstrahēšanas augstākas temperatūras par 100 
C, t.i. strādājot pie paaugstināta spiediena, miecvielu zudums 
ir ļoti liels, piem. ekstrahējot egles mizu pie 1 at.= 100°C ie
gūstam 16,2 miecv., bet jau pie 2 at.= 121°C iegūstam tikai 
12,9 miecv.z bet pie 6 atm.= 156°C vairs tikai 6,5 % miecv., 
tajā pašā laikā nemiecvielu saturs ekstr.sulā pieaug no 12,9 
uz 19,9^ pie 2 atm. un uz apm. 25 pie 6 atm.

Iegūtie izvilkumi tiek filtrēti, nostāvināti, pēc tam kon
centrēti ietvaicējot vien-, div- vai trīs- ķermeņu vakuumupnrā- 
tā.

Cietie ekstrakti vēl tiek specieli vakuumā žāvēti.

Praksē vairāk lietoto ekstraktu vidējs sastāvs sakopots 
t a b e 1 ē Nr.2.

T 
jEkstrakts. Miecvielas.

ļ
Nemiec- 
vielas.

Nešķīsto
šas daļas.

Mitrums Piezī
mes.

Gambirs-kub os.. .
Kat eehu.................

40,0 % 
35-45

32,O^o 12,0 £ 16,0# 
20-12

Mangrove ..............
Mimoza:

62,0 21 1,5 15,5

а) 18- 25°B e- šķd ri 20-34 7-11 0-0,15 55-70
b) 30° " mikla 40 12 0,5 47,5
c) cieti ..............
Kastaņu:

60-67 13-18 0,5-2,0 16-22

25-30^Be -šķidri ' 28-34 11,5-13,0 0,5 60-52,5
cieti.

Hemlok egle li.S-A
66 18 1,0 15,0

19-24°Be -šķdri 17,5-22,5 12,5-19 0-2 70-66
cieti

Kvebracho:
40-50 34,5-43 2-5 20-7

а) dab īg ie-Cr di nar } 63,0 8.0 7,0 22,0 pelni# 
0,6-1,2

b) sulfitēlie.. . 65, 5 11,5 — 22,0 5,0-6,0
Sumachs 22-30cBe 22-28 13-19 1,0 64-52
V al onea - 2 5°B e .. 

" cieti
27,5 11,0 0,5 61,0

(“Vāle-"). 
Ozolkoka-Jugosla-

63,0 29,0 0,5 7,5

vijas.. . 52,0 20,0 2,5 18,5
S.S.S.R. 49-51 32-33 apm. 1,5 18-201 j

J
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Dažas ekstraktu šķīdumu īpašības.

1, Pieaugot šķīdumu koncentrācijai, miecvielu daļiņu lielums pie
aug, kādēļ nešķīstošās daļas daudzums palielinās.

2. Jo šķīdumi ir skābāki, jo nešķīstošās miecvielas ir vairāk, do
dot t.s. flobafenus. Skābāki šķīdumi dod gaišāku krāsu izmie- 
cētai ādai; ja reakcija tuvojas neitrālai, ādas krāsa paliek 
tumšāka.

3. Miecvielu oksidēšanās visvairāk notiek pie vāji alkaliskas 
reakcijas (pH ” 9).

4. Pieliekot šķīdumiem koagulējoši darbojošās vielas (liellopu 
asinis, alauns un nātrijā kisulf its, hidrocelluloze) nešķīsto
šās un vāji šķīstošās miecvielu daļas izgulsnē, tādā kārtā do
dot iespēju iegūt dzidrus šķīdumus.

5. Nešķīstošās vielas parasti pārvērš šķīstošā stāvokli ar t.s. 
sulfitēšanu, t.i. vārot ekstraktu ilgāku laiku (pian. 12-48 
stundas) ar apm. 4-8% nātrijā bisulfita (NaHSOg) vai nātrijā 
sulfita (NagSOs) un nātrijā bisulfita maisījumu vienu pēc otra.

Vārīšanu nav ieteicams izdarīt sildot uz tiešas uguns,bet 
gan netieši ar tvaika cauruli, visu laiku maisot un ieturot pa
reizu temperatūru. Caur sulfitēšanu flobafeni tiek noārdīti, 
pārvērsti mazākās molekulās, kas šķīst ūdenī un var tikt uzņem
ti no ādas. Tomēr arī jau šķīstošās miecvielas tiek zināmā mē
rā noārdītās, kādēļ jāskatās, lai nelietotu lielus bisulfita 
pārākumus. Ieteicams, labāk ņemt mazākus bisulfita daudzumus, 
bet totiesu ilgāk vārīt. Lietojot lielus daudzumus NagSOj un 
NaHSOg ieteicams sulfitēšanas beigās ņemt mazliet skudru skā
bes vai sālsskābes, lai šķīdumu krāsu padarītu gaišāku. Sulfi
tēšanas beigas noteic, iepilinot dažus pilienus ekstrakta auk
stā ūdenī - šķīdumam jāpaliek dzidram.

6. Ekstraktu viskozitāte ir ļoti dažāda un tā noteic ļoti lielā 
mērā miecvielu uzņemšanu no ādas, t.i. miecēšanas ilgumu.
Piem. pie 25°C 25°BŠ konc. ekstrakti uzrāda šādu viskozitāti:

kastaņu ekstr. - 5 Englera gradus (viskozit.mēra vie-
ozolkoka - 9 It и nīb as)
mimozas - 33 Л

kvebracho, sulf. - 68 и И

egļu mizas - 85 ♦1 n

kvebracho,dab. -120 •
Pieaugot temperatūrai viskozitāte strauji krīt, piem. sulf. 
kvebracho pie 50°C uzrāda vairs tikai 10 Englera gradu lielu 
viskozitāti.

II- _J А 1 ā d а .

Jēlāda dzīvnieka mugurā izpilda ļoti dažādus uzdevumus, ku- 
ņiem atbilst arī tas komplicēta uzbūve un ķīmiskais sastāvs. Abi 
maiņas pēc dzīvnieka rasas, vecuma, dzimuma, barošanas, turēšanas 
un klimatiskiem apstākļiem un ir dažādi ari dažādās ādas daļās.

Jēlāda sastāv no 3 kārtām:
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I Virsāda (epiderma),kas sastāda apm. 1^ no kopējā 
biezuma,

II īstā āda (corium),
III zemāda.

I. Epiderma sastāv no daudzām šņniņām un ir dzīvās ādas dzī
vības uzturētāja. Viņas uzdevums ir atjaunot spalvu, raga kārtu,na
gus etc. Epiderma sastāv no vairākām šūniņu kārtām, kuņas tomēr 
nav noteikti atdalītas.

Pate apakšējā šūniņu kārta robežo ar īsto ādu - corium’u un 
sastāvno pilnīgām uzbriedušām šūniņām ar labi izveidotiem kodo
liem. Šūniņas vairojas daloties, caur ko tiek pakāpeniski spiestas 
uz augšu, top plakanākas, izžūst, dzīvā darbība izbeidzas un pašā 
ādas virspusē ir pilnīgi nedzīva plakanu šūniņu kārtiņa, t.s. rag
viela. _

Epidermas apakšējā kārtiņā ir iedobumi, kūņos ieiet īstās 
ādas virsējās kārtas mazi izciļņi - papillae cutis - kas satur 
abas kārtas kopā un dod gatavas tcchniskas ādas izskatu - rakstu
rīgo graudu (Narben).

Pašiem zīdītāju kustoņiem āda ir vairāk vai mazāk nokrāsota, 
kas atkarājas no brūniem vai melniem pigmenta graudiņiem,kuņi at
rodas epidermas gļotkārtas šūniņās.

II. īstā āda (corium) sastāv no cieša kollageno ("līmi dodo
šo") saišķaudu šķiedru pinuma. īstā ādā var izšķirt divi diezgan 
nenoteikti atdalītas kārtas: a) popilārkārta un b) retikulār- 
kārta; a) kārtas šķiedras ir tievākās un jo vairāk tuvojas virs
pusei, jo vairāk tās top smalkākas. Šķiedras šinī kārtā iet gal
venā kārtā paralleli virspusei un paša virspusē veido ciešu,gan
drīz homogenu,ļoti smalku šķiedru pinumu, ko vācu valodā sauc par 
Narben.

Papilārkārta veido gatavas ādas izskatu un tirgus vērtību, 
bet b) re- ikulārkārta noteic galvenās mēchaniskās īpašības: iztu
rību pret raušanu, izstiepšanu, ūdens caurlaišanu etc. Gatavas 
ādas izcilus mēchaniskās īpašības ceļas no ciešā iekšējā resnu 
kollageno šķiediu kūlīšu pinuma. Šie kūlīši savukārt sastāv no 
liela skaita elementāršķiedrām (fibrilēm). Šķiedru kūlīši iet kru
stām un šķērsām, bez sākuma un gala, Jo ciešāks šis kūlīšū pinums, 
jo mazāk pārtraukts no matu caurumiem, dziedzeru kanāliem, taukau
diem, jo resnāki un stiprāki atsevišķi kūlīši, jo stiprāka un iztu
rīgāka būs gatavā ada.

Papilārkārta bez kollagenaudiem ir arī t.s.elastinšķiedras, 
kas pretēji savam nosaukumam ir ļoti stingras un der kā balsts 
kollagenām Šķiedrām un satur spalvu sakņu makstis. Pie katras dzīv
nieka ādas izstiepšanās elastinšķiedras panāk ādas atgriešanos nor
mālā stāvoklī. Elastinšķiedras atšķiras savā uzbūvē no kollagen- 
šķiedrām trīs punktos :
1. Elastinšķiedras nav sastādītas no atsevišķām fibrilēm, bet gan 

no homogenas masas, ,
2. Elastinšķiedras nesavienojas kopā kūlīšos, bet gan uzskatāms,ka 

visā dzīvnieka ķermeni ir tikai viens vienīgs elastīnšķiedru kū
lītis .

3. Elastinšķiedras ādā dod daudzus sarežģītus nozarojumus, kurpre
tim kollagenšķiedras nekad nedod nozarojumus un tām (koll.šķ.) 
nav ari atrodams gals un sākums.
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Tā kā apmēram uz papilar- un retikulār- kārtu robežas 
beidzas ari matu saknes un sviedru dziedzeri, tad te_jeladas iz
turība ir mazāka un te visvairāk jūtamas nepareizas ādas apstrā
dāšanas sekas un pie gatavas ādas vēlākas mēchaniskas_piepūles 
taisni te iespējama "Šķiedru un kārtu atdalīšanās - trūkšana,sarau
šana.

III. Zemāda-sastāv no vaļēji saausta šķiedru pinuma, kuņā ie
vietoti ari tauku šūniņas un muskuļu audi - savieno īsto ādu ar 
dzīvnieka ķermeni, pie tam diezgan vaļīgi. Pie ādas novilkšanas 
diezgan viegli tādēļ ādu_var atdalīt. _

Jēlādas ķīmiska uzbuve ir ļoti sarežģīta, galvenā kārtā sa
stāv no ūdens, olbaltumvielām, taukiem un minerālvielām, pie kam 
olbaltumvielas iztaisa ap 95 no ādas sausa svara. No olbaltum
vielām atkal t.s. kollagens, no kuņa sastāv kollagenās šķiedras, 
sastāda galveno masu un dod īsto ādu, t.i. tiek izmiecēts. Kol-’ 
lagens uzbriest aukstā ūdenī, atšķaidītās skābēs, sārmos un sāls
ūdenī, bet šķīst maz.Pie temperaturas pāri 70°C, ar ūdeni vārot 
kollagens pāriet šķīdumā - želatinizējas.

Vārot kollagenu ar skābi vai sarmu, notiek tāļākejoša sa
dalīšanās vienkāršos uzbūve elementos. Kollagens ar miecvielām 
dod savienojumus - īstā izmiecētā āda; ar dažām miecvielām,piem. 
trānu dod arī karstā ūdenī nešķīstošus savienojumus.

Elastīnšķiedras sastāv no t.s. elastīnaL kas ļoti līdzīgs 
pēc uzbūves kollagenam, bet grūtāki hidrolizējas (noārdās,sadaļas); 
elastīna izturība pret enzimiem ir savukārt mazāka kā kollagenam.

Epiderma un mati,nagi sastāv galvenā kārtā no keratina, 
kas satur daudz kādu sēru (s) saturošu savienojumu (cistinu), kas 
tiek no sārmiem un sevišķi no sērnatrija (Na2S) daudz enerģiskāki 
un ātrāki noārdīts ka kollagens. Šim apstāklim ir svarīga nozīme 
pie_jēlādu sārmošanas - epiderma un mati tiek sadalīti, bet kolla
genās šķiedras tajā paša laikā netiek nemaz vai arī maz aiztiktas. 
Bez kollagena, elastīna un cistīna vēl ir dažādi citi olbaltumvie
lu (proteīnu) savienojumi, sevišķi starp šķiedrām atrodošās Šķī
stošās olbaltumvielas, kuņas tiek izšķīdinātas pie jēlādu mērcē- 
šanas.

Pēc sava elementārā sastāva sausa jēlādviela, resp. kolla
gens sastāv no 50,2 %-oglekļa (G), 6,4^- ūdeņraža (H), 17,8 # -
slāpekļa (N), 0,2 - sēra (S) un 25,4 % skābekļa (0).

Kollagens nav ķīmiski neaktīva viela, bet var dot savienoju
mus kā ar bāzēm, tā arī skābēm, viņam ir anfotera (dubulta rakstu
ra) reakcija, vienlaicīgi satur skābēm raksturīgas (karboksil-) un 
organiskam bāzēm (sārmainas dabas savienojumiem) raksturīgas (ami- 
do-) grupas.

Jo_jēlāda ir sliktāka, tukšāka , švammigaka, jo mazāk viņa sa
tur jēlādvielas (Hautsubstanz) un jo vairāk ūdens un gatavā āda iz
nāks sliktāka.

_ _ Jēlādas sausnē ir ap 0,2 līdz 1,8 tauki, bet aitu sausā 
jēlādā ir 7-30 % tauki, kuņi ļoti nevienmērīgi sadalīti.

Kā izejmateriāls ādu rūpniecībā tiek lietotas faktiski gan
drīz visu dzīvnieku jēlādas.

_ Jēlādas labums un piemērotība ādu izstrādāšanā noteikta no 
dažādiem faktoriem; vecuma, dzinuma, rasas, barošanas, dzīves 
apstākļiem un kopšanas, arī no klimata; bez tam jēlādas labumu
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nosaka arī vicas laukuma attiecības pret biezumu (vāc-Stellung). 
Dzinums: ādas šķiedru kūlīšu pinuma smalkums un blīvums samazi
nās sekošā kārtība - teļādas jaunlopu ādas, vēršu ādas, govju 
ādas, buļļādas lie vēršu ādām svarīgi arī, kad kastrēšana notiku
si - lopa jaunībā vai vēlāk.
Vecums:jo lops vecāks, jo āda vairāk švammīga, tukšāka, rupjākiem 
audiem.
Rāsa: piene^, ka sarkanas krāsas lopu adas labākas, sevišķi teļādas 
ir ar smalkāku ur blīvāku šķiedru uzbūvi.
Barošana: jo dabīgāka barošana, jo vairāk lopi uzturas brīvi ga
nībās un jo tās vairāk atrodas kalnos, jo labāka jēlāda.
Šinī sakarībā var pieminēt lielo atšķirību jēlādas struktūrā starp 
parastām (mūsu apstākļos'.) teļādām - svaigi sālītas 3,0 kg, ilgāk 
turētu teļu jēlādām - 3.5 kg un t..s. baroto teļu (vāc.Mastkalbfel
le) - pāri 4,0 kg. Pie t.s. zāles ēdēju (pāri 6 mēn. vec.) jēlādām 
var atkal redzēt nepietiekošas barošanas sekas - paplāna āda (vāc. 
flach).
Dzīves apstākļi un kopšana: pārpūlēšana ar smagu darbu (vilcēji 
vērši, zirgi ? mūī i. ēzeļi etc.), nepietiekoša apkopšana un netīrī
ba kūtīs padara jēlādu sliktu (mēslu un urina plankumi'.). Acīskrī- 
toša starpība ir starp no Latgales nākušām jēlādām un teiksim Zem
gales jēlādām.
Klimats:_vēss un mēreni mitrs klimats labi iespaido ādas biezumu, 
ta vienmēr īgumu un ādas šķiedru blīvumu.

Labai jēlādai jābūt visur vienāda biezuma.

Vēl būtu jaizšķir vietējās (plašākā nozīmē Eiropas) un impor
tētās - eksotiskās jēlādas-

Pēdējās galvenā kārtā nāk no Dienvidamerikas valstīm, sevišķi 
Brazīlijas un ir vai nu žāvētas vai salīti-žavētas. Vēl būtu jā
piemin t.s. kipsādas no Dienvidazijas .

Jēlādas vērtību samazinošie apstākļi.

1. Kaušana (košer-) un novilkšana, ņemot palīgā nazi,bet to neuz
manīgi un negodprātīgi lietojot, caur ko jēlādas ir ļoti sa
grieztas.,

2. Teļu pārliecīgi ātra_kaušana bez barošanas;arī mocīšana priekš 
kaušanas, caur ко dzīslas pieplūdušas ar asinīm un ja pēdējām 
nedod_iespeju iztecēt, tad ļoti iespējamas paaugstināto āderu 
rašanas pie gatavam virsādām (bomcaīf). .

3. Liellopu mušas (liypode^ma bovis un h-lineatum) kāpuru bojājumi. 
Cīņa аз? to ; valsts iestāžu organizēta plānveidīga un obligāto

. riska ( !.) kāpuru iznīcināšana.
4. Dzeloņdrāšu ievainojumi (tiem ir tendence arvienu pieaugt), ie- 

dedzinājumu zīmes, krāsu apzīmējumu pēdas (stipras skābes un 
sārmi), dūrieni, pātagu cirtienu zīmes (zirgādas)etc.

5. Nepareiza konservēšana- Konservēšanu izved : a) žāvējot,
b) impregnējot ar higroskopiskām vielām un c) kombinējot b) ar 
a).
a) izvedot žāvēšanu par daudz ātri un vēl sliktāk - tiešā sau
les gaismā ■ iespējama jēlādas ārējo kārtu pārliecīgi ātra sažū- 
šana, bet iekšā paliek neizžuvusi kārta, kur baktērijas var tur
pināt savu postošo darbību, "pēc jēlādas mērcēšanas un sārmoša- 
nas tā var vai nu pavisam sairt var arī kļūst redzamas saules
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sadedzinātās vietas.
Par lēnu žāvējot atkal jēlāda tiek par daudz padota baktēriju 

darbībai, zaudējam daudz vērtīgās jēlādvielas.

b) Kā higroskopiskas (ūdeni atņemošas) vielas var lietot dažādus^ 
sāļusz bet parasti ņem varamo sāli (NaCl). Tās baktērijas izni
cinošas spējas or mazas, bet svarīgākā iedarbība ir ūdens^dau- 
dzuma samazināšana , caur ko ir atņemta baktērijām labvēlīga 
iespēja vairoties. Ņem parasti 20-30 NaCl no svaigi novilk
tas jēlādas svara.
Kā konservējošas vielas var ņemt arī 5 formalīna (CHgO) šķīdu
mu, sublimātu skudru skābi NaCl , bet to tagad vairs nedara, 
jo formalīns padara jēlādas atkritumus nederīgus līmes vārīša
nai, bet sublimats atkal ir nāvīgs.
Tā kā daudzās valstīs pastāv vāramās sāls monopols, tad viņa_ 
tiek denatūrēta ar dažādiem līdzekļiem, piem. alaunu, vaņa sā
ļiem, chroma sāļiem, petroleju etc. Daži no šiem denatūr.līdz. 
ir kaitīgi, piem. alauns, dzelzs sa1ir kādēļ meklēja tādus lī
dzekļus, kuņi nebūtu kaitīgi, bet varbūt pat dotu zināmu labumu.

Vācijā^ Francijā un citās zemēs tiek izvesti gadskārtēji
- plaši mēģinājumi, pieliekot vāramai sālīj 5-6 % kalc.zodu (NapCOjļ 

1 - 3 % techn. un tīrītu naftalīnu, 1 - 2 # fluornatriju (KagFg) 
un pēd. gadā arī 1 - 1,5 cinka oksida (ZnO),resp. cinka per- 
oksida.

Labākie sasniegumi pagaidām sasniegti ar tīrīta naftalīna 
pielikšanu. Visu šo vielu pielikšana pie vāramās sāls panāk zi
nāmu baktēriju darbības ierobežojumu, caur ko varam stiprā mērā 
izbēgt t.s. sāls- plankumiem un ar tiem sakarā stāvošiem gatavas 
ādas īpašību pasliktināšanos* Augšā minētie procenti no vāramās 
sāls daudzuma.

Vāramo sali ieteicams pirkt labu,_vidēji smalki samaltu, 
labāk kalnrūpniecībā iegūtu, pēc iespējas brīvu no kalcija, 
magnija sulfātiem un chlorīdiem, brīvu no nešķīstošiem piejau
kumiem (smiltis, dažādi silikāti) un dzelzs sāļiem. Vāramo sāli 
nav ieteicams lietot vairāk kā vienu reizi priekš jēlādu sālīša
nas un nekādā ziņā neatkārtot izlietošanu pie sālīšanas teļādām.

Kā konservēšanas paņēmienu varētu minēt Austrālijā plaši 
pielietoto aitādu pikelēšanu: tās piesūcina ar vājas skābes 
un zināmas koncentrācijas - 6,8г 10 - vārāmās sals šķīdumu;
pēc tam iepako mucās un eksportē.

c) Kombinēta konservēšana - parasti piesūcinot ar konc. sāls šķī
dumu, tad žāvējot, parasti tiek pielietota eksotiskas zemēs. 
Dienvidāzijā un Āfrikā bieži sastopams arī šāds paņēmiens : 
jēlādas tiek gaļas pusē apsmērētas ar kādu konservējošu vielu 
vai vienkārši ar zemes minerālvielām un tad žāvētas.

_ Ja šīs minerālvielas satur magnija (Hg) sāļus, tad tas nav 
vēlams, jo dod zināmu pseido (neīstu) izmiecēšanu un pie sārmo- 
šanas nešķīstošu magnija sārmu šķiedrās; rezultātā - liela ie
spēja dabūt vaļēju ādas struktūru. Par Mg -sāļu nevēlamību sacī
tais attiecas arī uz Mg-sāļu piejaukumu kaļķiem.

_ Apskatīsim dažu jēlādu anatomiskās uzbūves atšķirības un kā 
tās atsaucas uz gatavu ādu.
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A i t ā d а - viņas uzbūves vaļējā struktūra ir izsaukta no 
kollageno šķiedru smalkuma.

Sīs šķiedras savienotas savā starpā ļoti vaļēji un iet porai 
lēli ādas virspusei. Bez tam koriuma papilārkārta satur daudz 
sviedru dziedzerus un tauku šūniņas, kas gatavā ādā dod tukšumus 
un padara to švanmīgu.

Tauku šūniņu daudzums atkarīgs no dzīvnieka barošanas un ra
sas. Dažreiz tāda nepārtraukta tauku šūniņu kārta pilnīgi šķir pa- 
pilārkārtu no retikulārkārtas. Tad labāk šķelt. Matu saknes ir lī
kas un iet visādos virzienos, kādēļ āri mati nav gludi, bet citto- 
ti.

K а z ā d а . Viņas struktūra ir apn. vidū starp teļu un al<« 
ādu. Tāpat vidus stāvokli ieņem ari atsevišķu šķiedru cietums un 
pilnums. Dziedzeri un tauku šūniņas tādā daudzumā, ka pie aitādas 
nav sastopami. Pie kazādas kvalitātes vislielāko lomu spēlē baro
šana un dzīves apstākļi. Matu saknes ir taisnas - kā pie teļādas. 
Ādas virsma ir asāka kā pie teļādas. Kollagenšķiedras iet gandrīz 
paralleli ādas virspusei, kādēļ āda ir mīksta un elastīga arī sa
vās cietākās vietās. Pie teļādas šķiedras iet paralleli ādas virs- 
^U§eļ tikai paslēpenēs.

C ūk āda =■ Tai ir maza vērtība ādu rūpniecībā. Retikulārkār- 
tā sastāv no tauku Šūniņām. Salīdzinot ar liellopu, teļu un aitādu 
cūkāda satur daudz mazāk elastīnšķiedru.

Pēc gaļas pusesx notīrīšanas paliek pāri tikai viena daļa no 
papilārkārtas, tā kā matu sakņu vietas parādās ka vienkārši cau
rumi .

Zirgāda. Kā zināms, parasti zirgādai priekšējā daļa 
t.s. kakls tiek atgriezta šķērsam nost un parasti iet uz chrommie- 
cēšanu, bet krusta daļa ar pakaļējām kājām iet uz vegetābīlo mie
cēšanu vai pēdējā laikā arī uz chrommiecēšanu.

Šāda zirgādas dalīšana ir pamatota uz viņas anatomisko uzbūvi 
un proti retikulārkārtas uzbūvi. Ādas krusta daļas (vāc.Schild) 
retikulārkārtā ir biezas kollagenšķiedru masas, kas gatavai adai 
dod dabīgu ūdens un arī gaisa caurkļūšanu. Vidū ir resnu šķiedru 
kārta, kas iet gandrīz horicontāli.

Ķēmot krusta daļu priekš chrommiecēšanas šī kārta ir jānotīra: 
vai nu falcējot ar rokām priekš miecēšanas vai arī falcējot pēc mic 
cešanas uz mašīnasi

Pārējā zirgāda šo kārtu nesatur. Retikulārkārtas šķiedras 
savā starpa savienotas vaļēji un tādēļ dod švammīgu ādu. Papilār- 
kārtas uzbūve ir apmēram tāda pat kā liellopu ādai. Sevišķi vaļē 
zirgādas uzbuve ir kakla daļā netāļu no krusta daļas līnijas.
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III. īpatnēja ādminība.

1. Vegetabīlā miecēšana.

Tā aptver kā smagās zoļādasx vašādas, dažādas techniskas 
ādas, juchtādas, platadas, mēbeļadas, tā arī smalkādas.

a) Zoļādas sadalās t.s. sarkanās (arī snagās) zoļādās un 
vašādas (vache) jeb baltās zoļādās.

Sarkanās zoļādas.

Kā izejmateriāls der sausās importētās jēlādas (vid.12 kg) 
un smagākas vietējās buļļu un vēršu ādas ( 35 - 40 kg ).

Mērcēšana.

Tās nolūks attīrīt jēlādu no dažādiem netīrumiem, izšķī
dināt sāli un, galvenais, dabūt jēlādu pirmatnējā stāvoklī, kā
dā viņa bija pēc novilkšanas. Pareizai mērcēšanai ir vislielā
kā nozīme uz visām turpmākām operācijām un uz gatavas ādas kva
litāti un iznākumu (rendement) pret iestrādāto jēlādu.

Mērcēšanas bedru ūdeni vajaga vismaz reizi apmainīt pret 
svaigu, lai dabūtu prom lielāko baktēriju daļu.

Ūdens temperatūra būtu jāietur 10°- 20°C robežās, t.i. 
bedrēm ziemā jābūt apgādātām ar tvaika caurulēm. Mērcējot sau
sās importētās jēlādas un sevišķi vasaras laikā ieteicams pie
likt apm. 1 kg sērnatrija vai 0.5 kg kodīgā sārma'uz 1 kub.mtr 
ūdens tilpuma.

Mērcēšanas ilgum ■ atkarīgs no jēlādas īpašībām - sausām 
apm. 4-6 dienas, svaigi sālītām apm. 2-3 d. ieteicams sevišķi 
cietas ādas dažas stundas griezt mucā.

Sārmošana.

Tai vispār_ādu rūpniecībā piekrīt svarīgākā nozīme, jo no 
viņas vislielākā mērā atkarājas gatavas ādas īpašības un kvali
tāte, ka arī svara iznākums (rendement).

Sarkanās zoļādas ražojot intensīva sārmošana nav vajadzī
ga, jo no gatava"produkta prasa lielu cietumu un stingrību^ 
mazu ūdens uzsākšanas spēju un mazu elastību. Tādēļ pie sar- 
mošanas pielietā maz kaļķus un dažkārt_pavisam tos a t m e t’.

Sārmošana izved vai nu grozāmā muca vai iekarot jeb ieme
tot bedrē. Parasti ņem 1 1/2 - 2 sērnatrija (NagS), 10-15 
Szēstus kaļķus (vai 3-5 °/o dedzinātus kaļķus) un event. 3-5 
vāramo sāli (NaCl), 200-250 ūdeni(HgO), ko silda uz 15-20 °C . 
Temperatūras loma pie sārmošanas ir ļoti liela - pie zemas tem
peratūras - kaušu jēlādas ir ļoti uzbriedētā stāvoklī, tomēr 
šķiedras nav vienmērīgi apstrādātas un varam iegūt tukšu, sa
kritušu gatavi ādu ar mazu rendement.

Augsta temperatūra dod atkal par daudz izsārmotu ādu ar 
lielu jelāāvielas (Hav/substanz) zudumu, mīkstam paslēpenēm,va-
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ļēju ādas virspusi (loser Narben) un ari mazu rendement.
Strādājot bez kaļķiem, ādas parasti iekar bedrē ar Ca 2° 

Bē NapS šķīdumu un tur 24-48 st. Katrai nākošai partijai pie
liek attiecīgu daudzumu NagS klāt.

pēc jēlādas gaļas puses notīrīšanas var izvest vēl pēcsār- 
mošanu drusku vājākā NapS šķīdumā.

Te mēs panākam vislielāko jēlādas uzbriedēšanu, mazu šķied
ru mīkstināšanu un atdalīšana un rezultātā smagu, cietu gatavu 
ādu ar apmierinošu rendement. _

Agrāk ļoti plaši pielietāto spalvas nodzīšanu caur zināmu 
uzmanīgu jēlādas virspuses pūdēšanu (Schwitzen) nekādā ziņā 
nevar uzskatīt par atzīstamu, jo pūšanas baktērijas parasti ie
darbojas ari uz dziļāki esošam kollagenšķiedram, caur ko daļa 
jēlādvielas pārvēršas šķīstošā stāvoklī un dabūnam sakritušu 
adu ar mazu rendement.

Arī šķiedru atdalīšanu te dabūnam vai nu par lielu vai par 
mazu, bet nevienmērīgu katrā ziņā.

Pēc sārmošanas jēlādas skalo, attīra gaļas pusi uz mašīnas 
vai bomi, atgriež ausis etc., mazliet iemet remdenā ūdenī 
(20 - 25° C), (kuņām event.. pielikts nedaudz kaļķa), lai mazliet 
sārmainais uzbriedums sakristu un strīķē uz mašīnas vai rokām.

Seko event. atkaļķošana, ko izved mucā vai bed
rē ar 1 (no notīrītas jēlādas svara - Blossengewicht) natr. 
bisulfita (NaHSOj) vai 0,5 - 1 konc. sālskābes (HC1), 250-300 
% apm. 15°C -’20°C ,30-45 minūtes, pēc tam skalo ar te
košu ūdeni 30 minūtes. Ar fenolftaleinu pārbaudot apm. 1/4 - 1/3 
daļa no ādas šķērsgriezuma no abām pusēm nerāda sārmainu reak
ciju (vidū sarkans, abās malās bez krāsas).

Pie sark. zoļadu ražošanas šo atkaļķošanu var arī atmest_un 
pēc strīķēšanas un skalošanas ūdenī uzreizi izved nākošo opera- 
ciju - u z b r i e d ē^š а n u sērskābē vai citās skābēs.

Ādu uzbriedēšana ka te, tā arī apmiecēšanas bedrēs neatka
rājas .no absolūtā skābes daudzuma, bet gan no viņas efektīvā 
stipruma, kas atkarājas no skābes dasociācijas pakāpes, kuņu pa
rasti apzīmē ar tai proporc. pH.

IT о sacītā izriet, ka uzbriedēšanai izdevīgi ņemt stipras 
minerālskābes (sērskābi), bet ar etiķskābi, pienskābi un citām 
vāji disoc. skābēm stipru uzbriēdumu*var sasniegt ar lielu skā
bes daudzumu un ilgākā laikā.

Ko otras puses - sērskābe stipri iespaido apmiecēšanas bedru 
skābuma pakāpi - pH, kā arī paliek ādā iekšā, kas var pie gadī
juma slikti atsaukties uz gatavas ādas izturību un uzglabāša
nas ilgumu un būt par iemeslu ādas nepieņemšanai, ja analizējot 
atrasts lielāks daudzums par atļauto ( 0,36 ^)brivas sērskābes 
(aprēķinātas kā sēra oksīds - SO3). Parasti ņau 0,5 - 1 # sēr
skābes šķīdumu, kuņā jēlādas iekar,līdz viņas biezākā vietā ie
griežot uzrada uzbriedušu stāvokli (stiklainu, mazliet caurspī
dīgu); parasti vidū atstāj nelielu neuzbriedušu kārtiņu.

Ieteicams jēlādu (ja viņa no virspuses atkaļķota), mazliet 
apmiecēt vājākā bedrē un tikai tad iekārt uzbriešanai - tad ādas 
virspuse nav_tik savilkta - miecvielas pie apmiecēšanas iet 
vieglāk iekšā, gatavus ādas virspuse ir elastīgāka un nelūst.

Daži praktiķi uzbriedēšanas bedrē pielej klāt zināmu dau
dzumu ekstrakta šķīduma, lai sasniegtu to pašu, t.i. mazāk sa-
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vilktu virspusi, bet faktiski tam nav panākuma, jo pie šTs skā
bes koncentrācijas un pH, miecvielas pēc neliela laika koagulē- 
jās un tā tad nekāda apmi ecēšana nevar notikt.

Paši teorētiķi ieteic sasniegto uzbriedumu fiksēt - ieka
rot ādas vājā formalina šķīdumā, bet tas sadārdzina ražošanu 
un pie pareizi noregulētas apmiecēšanas nemaz nav vajadzīgs. 
Vienā un tajā pašā uzbriedēšanas šķīdumā var iekārt kādas 5-6 
partijas, katrreiz pieliekot nelielu daudzumu svaigas skābes. 
Ilgu laiku to nevar turpināt, jo šķīdumā sakrājas daudz neitrā
lu sāļu (sērskābais nātrijs - NagS04 ,sērskābais kalcijs - ģip
sis - CaS04), kas ādu uzbriedēšanu Kavē.

Miecēšana-

Var apm. izšķirt sek. miec. metodes :

a) vecā bedru miec. metode,
b) kombinētā miec. metode , 
e) t.s.Ziemeļvācijas miec.metode un 
d) tīrā sulu miec. metode - ātrmiecēšana groz.mucās.

a) Sākumā 4-8 apmiec. bedres, kas satur maz miecvielu,bet 
gan vairāk mazdisociētas organiskas skābes, kas radušas nemiec- 
vielām (cukuriem) pārrūgstot. Te panākam mazu apmiecēšanu,bet 
gan vairāk uzbr iešanu. Tad tūlīt seko 3-4 iekaisi jumi (ā 4-6 
mēn*) ar sasmalcinātām mizām, galvenā kārtā ozola (t.s. Reinas 
zole), ko aplej ar ūdeni vai vāju miecvielu sulu. Tā kā ir 
liels • lēciens starp pēdējo krāsu un pirmo iekaisi jumu,tad ārē
jā kārta stipri apmiecējas un apgrūtina turpmāko miecvielu di
fūziju; otrkārt miecvielu koncentrācija nepieaug - iestājas 
zināms līdzsvars. Tie ir ilgā miecēšanas laika iemesli.

Ъ) 1 - miecvielu koncentrācijai sulās jāpieaug, lai sa
sniegtu ātrāku miecēšanu, 2 - jālietā ar miecvielām bagātāki 
miec. materiāli - egles miza, mimozas miza, valonea. Pirmo 
iekaisīšanu, kā arī apmiec. bedres un event. starpiekaisījumu 
ar lielu un konc. miecvielu šķīdumu (Versenk)izved ar ozolmizu 
un egļu mizu, 2.iekaisī jumu (Versatz) - ar mimozas mizu,
3. iekaisi jumu ar ozolmizu (dod labu ādu), valonea ( daudz miec
vielu, maz skābes rada). Šāda ceļā miecēšanu izved 9-12 mēne
šos : 1.- 2-2 1/2 mēn.; 2. - 21/2 - 3 mēn.; 3. - 3 - 3 1/2
mēn.

c) Savienota bedru miec. metode ar sulu miec. metodi. 
Ozolmizu maz pielietā, bet gan vairāk kvebracho un citus miec
vielām bagātus miec. materiālus un to izvilkumu sulas. Te uz- 
briešanu panāk jau ar mākslīgu minerālskābes pielikšanu, jo 
miec. materiali satur maz cukura, kas pārrūgstot varētu dot 
dabīgās organiskās skābes. Pielietā 6-10 bedres ar pakāp, 
pieaugošu miecvielu konc. , tad 4-5 iekaisrjumus ar stipru su
lu aplietus (Versenke). Kā miec. materiālus lietā kvebracho 
koku, mimozas mizu, valonea, divi-divi, mirobalanus un egļu 
mizu - saprotams, sasmalcinātā veidā.

Viss miecēšanas laiks - 3-5 mēneši.
d) tīra sulu miec. metode - lielākas koncentrācijas. 

Francūzis S e g u i n, cik zināms, bijis pirmais, kas pielie-
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tājis paaugstinātas temperatūras (līdz 35° G), lai paātrinātu 
izmiecēšanu.

Tad atrada, ka miecēšanu var paātrināt ar mēchan. sulu cir
kulāciju - ādas katru dienu pārcilāja un maisīja ; tad nāca 
miecēšanas grozāmā muca - itkā jau 19.g.s. 50-os gados Itālijas 
ādmiņi to pielietājuši, bet tad atmetuši. Pirmie to atjaunoja 
W о r m ’s un Balē 1888.g. Parīzē, patentējot kopā ar 
elektr. strāvas pielietāšanu pie miecēšanas. Tad patentēja to 
pašu, tikai bez elektr. strāvas Frateli Purio - 
8° Be sula - 2-4 dienās, neieskaitot apmiecēšanu.

Tagad miecēšana grozāmās mucās stāv pirmā vietā - galvenais 
te ir : kustība, koncentrācija, paaugstināta temperatūra.

Mucās ir tapas vai listes, kas adas aizķerot tās paceļ uz 
augšu, kam seko krišana. Mucām ir automātiska pārslēgšanās ku
stībai pretējā virzienā vai to izved periodiski attiecīgs cil
vēks, event. arī automātiski darboj. ierīce gaisa izlaišanai.

Koncentrācijas svārstās no 10 - 18° Bē, var arī miecēšanu 
izvest dalīti 2 mucās - pirmā ar mazāku konc. un otrā - galveno 
miecēšanu , vai pareizāki pildīšanu. Koncentrāciju katru dienu 
kontrolē un zināmu sulas daļu nolaižot, pielej klāt koncentrētu 
ekstraktu šķīdumu, šāda miecēšana - pildīšana velkas 4-8 dienas 
un dod smagu, cietu gatavu ādu ar stipri lielu izskalojamo vielu 
daudzumu.

Temperatūra svārstās no 25 - 45° C un arī tiek katru dienu 
kontrolēta un ieturēta nodomātā augstumā.

Miecvielu šķīdumu sildīšana ar atklātu tvaiku nav ieteicama, 
jo veicina to sadalīšanos un pārvēršanos nešķīstošā veidā.

Miecvielu šķīdumu dažādas specifiskās īpašības.

Vegetabīlo miecvielu šķīdumi ir kolloidāla sistēma, kas sa
stāv no ļoti dažāda dispersitātes grada (daļiņu lieluma; un ag
regātstāvokļa daļiņām. Līdzās rupjām, viegli izgulsnējamām da
ļiņām ir ari ļoti smalkas, kas grūti izgulsnējas. Pēdējās noder 
vairāk apmiecēšanai, bet rupjākās - mucu miecēšanai un pēcniecē
šanai . Praksē tā ari tīri intuitīvi rīkojas - ekstraktu šķīdumi 
sākumā nonāk mucu sulu gatavošanai, tad eventuālai iekaisijumu 
sulu gatavošanai un tikai tad tiek lietāti apmiecēšanas bedru 
koncentrācijas uzturēšanai2 liekot pie stiprākās bedres. Kla
sisks piemērs ir dispersitātes pārmaiņa pie dabīgā kvebracho 
ekstrakta sulfitēšanas, kur rupji dispersās daļiņas - flobafeni, 
kas aukstā ūdenī ir nešķīstoši, zem nātrijā bisulfita (NaHSOg) 
un temperatūras iespaida pāriet smalki dispersās daļiņās - caur 
to daļiņu iespiešanās (difundēšanās) spēja ādā pieaug, bet pildo
šās un svaru dodošās īpašības pamazinās. Rupji dispersās daļi
ņas ir mazāk cieši saistītas kā smalkās daļiņas un viegli tiek 
ar ūdeni izskalotas.

Pēdējos gados, galvenā kārtā zoļādas miecē ar kvebracho eks
traktu, pa daļai ar mangroves ekstraktu, bet kastaņu un ozolkoka 
ekstraktu pielietošana,augstākas cenas dēļ, stipri samazinajusēs- 
kas ādu kvalitātei par labu nav nācis.

Salīdzinot kvebracho un ozolkoka ar kastaņa ekstraktiem,re
dzam Šādas atšķirības :
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1. Miecvielu iekļūšana^ādā - difūzijas spēja, kas iespaido miec. 
ilgumu krīt sekojoša kartība : sumacha, kastaņkoka, mimozas, 
ozolkoka, kvebracho, mangroves ekstrakti.
Miecvielu difūzijas spēja stāv tuvā sakarībā ar viņu visko
zitāti.

2. Smagumu dodošas spējas gatavai ādai : kastaņkoka un ozolko
ka ekstraktiem ir lielākas par kvebracho ekstraktu. 100 daļas 
jēlādvielas saista maks. 130 d. kast.k.e. vai 129 d. ozolk. 
3. vai tikai Ѳ4 d. sulf. kvebracho. Tas jūtami atsaucas uz 
rendement.

3. Gatavas ādas kvalitāte. Lietājot nepareizi sulfitētus kvebra
cho ekstraktus ādas šķiedras cieš - NaHSOg pārākums dod gat. 
ādu ar Īsākam"šķiedrām, nestipru un lūstošu, spec. pie ilgā
kas uzglabāšanas.
Nepareizs sulfitēšanas iespaids parādas ari pie

4. gat. ādas stipruma - ar kastaņkoka un ozolkoka ekstr. mie
cētam adām ir lielāka raušanas pretestība , kas varbūt iz
skaidrojams tādejādi, ka kvebracho.ekstrakts ir ļoti ciets 
un trausls un apņem atsevišķās ādas šķiedras ar lūstošu, ne
elastīgu kārtiņa. Vispār gat. ada ar lielāku mitruma saturu 
uzrāda lielāku raušanas pretestību.

5. Kvebracho ekstrakts vieglāki izskalojas no ādas,tā paliek 
tukša un laiž vairāk ūdeni cauri.

6. Ar kvebracho ekstr. miecētas ādas paliek vēlak^tumšākas,kas 
pie ozolkoka un kastaņkoka ekstr. miecētam adam nenotiek. 
Tam ir sevišķi nozīme pie smalkāku ādu gatavošanas, arī ja 
tās tiek krāsotas.

7. Ar kastaņk.^un ozolkoka e. miecētas ādas ir pilnākas, ’ smagā
kas un vispār patīkamākas.

Bez tam vēl krīt svarā lielais nemiecvielu^ spec. cukuru 
saturs ozolkoka un kastaņkoka ekstraktos, kas pārrūgstot dod 
automātiski vajadzīgo skābes daudzumu apmiecēšanas bedrēs. Strā
dājot ar kvebracho esam spiesti apmiec. sulu gatavošanai pielie- 
tāt zināmu daļu egļu un citu mizu, kas satur cukurviclas, vai 
arī pieliekot gatavas organiskas_skābes : skudru skābi, etiķ
skābi, pienskābi, event. arī ska^eņskābi.

Katrā ziņā nav ieteicams strādāt tikai ar kvebracho ekstrak
tu, kā tas pa lielākai daļai tagad notiek.

Mangroves ekstrakts uzskatāms kā sliktāks par kvebracho 
ekstraktu, bet arī viņu lētās cenas dēļ daudz pielietā. Kvebra
cho ekstraktu parasti pielietā sulfitetā veidā, t.s. auksti 
šķīstošie kvebracho ekstr. - ar sarkanas krāsas uzrakstiem uz 
maisiem.

Drošāk un pie mūsu apstākļiem izdevīgāk pirkt jau sulfitē
tus ekstraktus, nekā pašiem to izvest. Ja to dara, tad ņem 
5 - 6 NaHSOg, resp. arī tā : 2-3 natr. sulfita (NagSOs),
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kuyš ir mazliet sārmains, vāra 2-4 st. un tad 3-4 NaHSOgjkuņš 
ir ar skābām īpašībām. Pastāvīgi maisot vāra ar slēgtu tvaiku 
(ne ar atklātu tvaiku un arī ne uz atklātas uguns ) ilgāku lai
ku, līdz daži pilieni aukstā ūdenī iepilināti dod daudzmaz 
dzidru Šķīdumu.

Beigās var arī (sevišķi vache- ādu ekstraktiem) pielikt apm 
0,1 no ekstr. svara sālskābi (HC1) vai skudru skābi (H.COOH), 
iepriekš atšķaidot , lai padarītu krāsu gaišāku. To pašu var 
panākt pieliekot apm. 0,5 - 1 no ekstr. svara sērskabo alumī
niju.

Agrākos laikos dažreiz pielietotais paņēmiens priekš sulfi- 
tēšanas ekstraktu vārīt ar zodu nekādā ziņā nav atzīstams, jo pa 
lielina alkalisko pelnu daudzumu, noārda kvebracho miecvielas 
molekulu, padara ekstr. un arī gatavu ādu tumšu, lūstošu.

Pēc miecēšanas beigām, ādas saliek kaudzē, lai ekstrakts 
labāk izdalās pa šķiedrām un saistās; kaudzi ieteicams apsegt, 
lai virsējās ādas un malas no gaisa skābekļa iedarbības nepaliek 
par daudz tumšas un plankumainas. Tad viegli noskalo remdenā 
ūdenī, presē, apžāvē un tad event. notiek t.s. p ē c mie
cēšana vai smadzināšana : ādas sarullē, ie
liek iepriekš ar tvaiku sasildītā mucā, caur kūpi event. pūš 
cauri karstu gaisu, un tad ielej sasildītu (līdz 60° C) koncen
trētu ekstraktu (20° Bd - karstā veidā ) vai dažādas speciālas 
masas (dažādi uzslēgti stērķelprodukti), t.s. sulfītcelulozi , 
glukozi, ar vai bez dažādām minerālvielām, galv. kārtā chlor- 
bāriju (BaClg) un sērskābo magnēziju (MgS04) t.s. rūgto sāli; 
var arī^ekstraktus jaukt ar minētiem līdzekļiem. Te par kaut kā
du miecēšanu vairs nevar runāt, bet gan par pildīšanu jeb impreg 
nešanu ar miecvielām un citām vielām. To dara, lai : 
lļ iegūtu lielāku rendement2 tā tad lielāku peļņu, 
2) * cietāku un mazāk ūdeni uzņemošu un caurlaidošu zoļādu,

tā tad arī lai iegūtu tirgus prasībām un patērētāju interesēm 
atbilstošu preci.

Ādas jāsagatavo tā, lai ; 1) būtu uzsūkšanās maksimums, 
2) ekstraktus jāizvēlas tāLlai viegli ādā ietu iekšā un 3) lai 
ekstraktu šķīdumi pēc iespējas ātri un izdevīgi āda iesūktos.

1) Ādai jāsatur pēc iespējas maz ūdens, ko panāk noskalojot 
presējot, apžāvējot. Te ir zināma robeža, jo pārak sausai ādai 
griežot muguras lūzt un gatava āda lūzt un ir ļoti tumša.

2) 200 вё blīvs ekstr- pie parastas temperatūras neies āda 
iekšā, bet pie 45 - 50°C viegli ies iekšā.

■ 20° Вё pie 40°C dažu ekstraktu blīvumi ir sekojoši : 
dabīgais kvebracho ir 7 reiz blīvāks kā ūdens, triumf -ekstrakts 
( spec.nesulf .kvebr. e.) - 4 reiz, mimozas - 3 reiz, sulf.kvebr. 
2,5 reiz, kastaņkoka -2 reiz, ozolkoka un valonea - 1,5 reiz, 
celulozes ekstrakta blīvums lx2 reiz lielāks par ūdeni.

Ekstrakta krāsa arī spēle zināmu lomu :
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kvebr. e. dod sarkanu, valonea - iedzeltām, kastaņ- un ozol
koku ekstrakti - riekstu brūnu, bet sliktas Šķirnes - diezgan 
tumšu krāsu; celulozes ekstrakts stipri balina.

Kvebracho un valonea ekstrakti sausi ir stipri cieti un 
trausli, kamēr kastaņkoka un ozolkoka ekstrakti2 kā arī celulo
zes ekstr. arī sausā veidā ir viskozi, kas atstaj labu iespaidu 
uz gatavas ādas cietumu : ādas starp'šķiedru telpa ir piepildīta 
ar ekstraktu, šķiedras pēc žāvēšanas itkā ieguldītas cietā vis
kozā ekstraktā un saķepušas, caur ko nav spējīgas atsevišķi ku
stēties un visa_āda ir ar vajadzīgo cietumu.

Kā pecmiecēšanas ekstraktu lietojot tikai kvebracho ekstr,, 
tas pēc izžūšanas dos ļoti trauslu masu, kas pēc velcēšanas sa
sprāgs un tad šķiedras vairs nebūs salīmētas kopā, varēs indivi- 
duēli kustējies un gatava āda būs mīkstāka kā ar kastaņkoka un 
ozolkoka ekstr. strādājot.

Arī ekstraktu šķīstamība spēlē zināmu lomu - tikai dabīgais 
kvebracho ekstr. nešķīst aukstā ūdenī un tā tad reiz iedzīts ādā 
vairs tik viegli nebūs izskalojams. Vajadzētu maisīt vairākus 
ekstraktus, piem. dabīgo kvebracho, valonea (krāsas dēļ) ka
staņkoka ekstr. (cietuma un lūšanas dēļ). Tirgū esošie pēcmiecē- 
šanas ekstrakti sastāv pa lielākai daļai no kastaņkoka, ozolkoka 
ekstraktiem ar event. sulfītcelulozes piejaukumu, arī klāt dek- 
strīns, glukoze, MgSOz.

Robert Philippi, W i э s b a d e n izlaidis jauna 
tipa pecmiecēšanas ekstraktu ” R e f о r m e x ”, kas sastāv no 
kastaņkoka nešķīstošām daļām - flobafeniem - kas pie ekstr. tī
rīšanas atkrīt, tie pie 40 - 50° 0 lielās koncentrācijas šķīsto
ši, iet ādā iekšā, bet tur izkrīt ka nešķīstoši savienojumi, sa
līmē ādas šķiedras, dodot cietu gatavu ādu un ārā vairs nav iz
skalojami .

3. Jālūkojas, lai mucas būtu pietiekoši sasildītas; ja tiek 
pūsts cauri sasildīts gaiss, lai tiešām arī mucas iekšpusē būtu 
vajadzīgā temperatūra. Ekstraktu iesūkšanos veicina un paātrina 
emuļgējošu^eļļu pielikšana. Tās dažkārt pieliek arī pie īstās 
mucu miecēšanas šķīdumiem pēdējās dienās, lai sargātu ādu virs
pusi no bojājumiem berzēšanās dēļ un izbēgtu lielu putu daudzumu 
attīstīšanos.

Ja pecmiecēšanas masas nepilnīgi uzņemtas, uz kārtīm apžāvē 
un nākošā dienā turpina. Pēc tam tur kaudzē 1-2 dienas, lai ek
strakts pilnīgi sadalītos.

Tad seko apretēšana, flachošana uz mašīnas, atkal apretē
šana ar glukozi, dekstrīnu masām, līmes šķīdumiem, virspuses vieg
la noeļļošana ar sulf. trāna emulsiju etcl

Laudzas tirgū esošās spec. eļļas ir bez kādām speciālām 
priekšrocībām, pat pretēji - sastādītus nemākulīgi no visādiem 
lētiem atkritumu produktiem, kas uz ādas uznestas sadalās un to 
nosmērē.

Lažu praktiķu- cenšanās ādā iedzīt līmi un citas olbaltum
vielas (kazeīna), lai fiksētu liekās miecvielas, neizdodas, jo 
parasti šo vielu alkaliskie šķīdumi dod jau uz ādas virsmas sa
vienošanos ar liekām miecvielām un nosmērē ādu ar lipīgu masu. 

_Zoļādu žāvēšanu var izvest diezgan ātrā gaitā, sevišķi uz 
beigām. Parasti šādas pēcmiecētas ādas pēc izžūšanas ir diezgan 
tumšas, kuifas tad jābalina, ko izved sausā veidā, para-
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t ’
sti pēc vienreizējas novalcēšanas : 1-ā kl^la apm. 4-5 zodas
(kalc.) šķīdums - 45°C silts, kur ādas tur 15 - 30 sekundes - 
virsējais liekais ekstrakts sārmā izšķīst un āda ir ļoti tumša. 
2-ā kublā ir 4-5 % sērskābes šķīd. (H2SO4), ari - 45° C , kur 
tāpat ādas iegremdē 15-30 sek.; var ņemt arī daļu skābeņskābes. 
3-ā kublā ir auksts vai mazliet silts ūdens noškalošanai. Var arī 
starp 1. un 2. kublu likt ūdens kublu.

Pēc balināšanas ādas izžāvē, tad apslapina ar apretūras un 
event. krāsas šķīdumu. Apretūra parasti sastāv no cietiem vas
kiem, labam Marseļas ziepēm, event. traganta, asinīm etc. Krāsa 
ir vajadzīgas nianses anilinkrāsa, parasti skāba vai substantiva; 
dažkārt kraso ari gaļas pusi.

Seko vienreizēja vai vairākreizēja valcēšana no abām pusēm. 
Agrāk pielietātā dauzīšana ar speciālām āmurveidīgām ierīcem nav 
atzīstamaA jo sarauj atsevišķas šķiedras - āda kļūst mazāk iztu
rīga un mīkstāka.

Tad šķiro vadoties pēc dažādiem apsvērumiem.

Kā mēģinājumu panākt vēl tālāku miecēšanas paātrinājumu jā- 
uz skata :

1 . t.s. Kanoe- paņēmiens, ko pielieto kādā Francijas 
fabrikā, kas dibinās uz ādu miecēšanu speciālos aparātos pie pa
zemināta spiediena (vakuumā), kur miecvielu iesūkšanās ādā iet 
ļoti ātri, jo visas poras brīvas no ūdens un

2 .Pavloviča patentēts paņēmiens, kas praksē izmē
ģināts Krievijā un dibinās uz to, ka sākuma ādas tiek piesūcinā
tas ar konc. alkalisku miecvielu šķīdumu, kas kā zināms nemiecē, 
bet tikai ādu nokrāso » tad šķīdumu padara skābu un tagad ādā 
esošās miecvielas fiksējas uz šķiedras un to izmiecē. Teorētiski 
apskatot šo metodi, jāatzīst, ka ādas kvalitātei jābūt zemākai 
kā pie parastās miecēšanas, jo attīstītais neitralizācijas sil
tums izdalās tieši ādā un samazina ādas šķiedru izturību.
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Ta š ača s i Vaehe).

Kā izejmateriāls noder : vieglākas importētas ādas ( 9
11 kg. sausas) , no vietēj'm-govsādas ( apm. 25 - 30 kg. svai
gi salītas), jaunlopu adas, kvpas neder chrommiec. ( 18 - 19 kg. 
sāl.), ho juehtādām pie šķirošanas izmestas ( 20 kg. sal.) , 
tad vēl zirgādu krusta daļa ( Schild).

Mērcēšanas - ka pie zoļadam, slikti izmērcētas jēlādās 
dod mazu renHementi.

Sārmošana - . Te dažreiz pielieto ari iepriekšēju sme-
<. rāšanu ar konc. Ta^S un kaļl;u maisījumu ( vāc. Schv?ode), 

parasti matu puse. Ņem parasti 1 / Na23 no jēlādu salsvara vai 
arī mērcēšanas svara ( sālsvars = mērcēšanas svars - 10 %) , 
ko atšķaida uz_6 - 8P Вэ, vēlāk ar dzēstiem kaļķiem ( Ca (04'2 

uz 15 - 16° Bē ; to pašu var panakt lietojot tikai vai arī ’ 
daļu kaolīnu kaļķu vietā. Pēc 1-2 stundām spalva iet nost, 
ja smērēts tajā. Sārmošanas šķīdumu sastāda no 1 - 2 % Pa2S, 
3 - 5 % varamas sals ( FaOl - to var arī nelietot), 10 - 15 % 
dzēst, kaļķiem, 200 - 250 % ūdens, 15 - 18° 0, 24 stundas. 
Dažreiz daļu sērnatrija aizvieto ar arzeniku ( As232) , ko 
ņem tadv0,3 - 0,5

Daži praktiķi ņem 1 mārciņu ( 400 gr.) Pa2S uz adu un 
attiecīgu daudzumu dzēstus kaļķus.

Seko skalošana , gaļas puses notīrīšana uz mašīnas un 
rokām, šķelšana - ja vajadzīgs, strīķēšana, svēršana. Tad 
neitralizēšana vai atkaļķošana ar 1 ( no stnķ. svara)
NaHSOļ vai 0,5 - 1 / ИС1 vai arī beicešana ar Oropon S, ņe
mot 0.3 % un 0, 15_/ HC1 - 30_niin. - 1 stundai, 25э/ ūdens •' 
20 -300 C, šinī gadījuma bez talakas_skalošanas. Apmiecešana 
■bedrēs - 5 ~ 10 no 1 - 52 Bē, kurām jābūt vāji skābām. Tak- ” 
tiski parasti pirmās bedres ir gandrīz neitrālās, jo jēlādas nes 
sev līdzi lielus kaļķa daudzumus un otrkārt strādājot galvenā 
kārtā ar sulf. kvebracho ekstr. apmērcēšanas bedrēs nonāk ti
kai saldas sulas, izlīdzas tada karta, ka gatavo egļu un ci£ 
tu mizu izvilkumus, ļauj tiem pārrūgt un šo sulu arī ievada 
stiprākā bedrē. Šāda miecvielu sulu pārraudzīšana saisti- 
ta ar daļas miecvielu ( 10 % ) sadalīšanos. Dažreiz vēl liek 
šīm mizu sulām klāt glukozi. Var ari pirmās bedres pieliet 
nedaudz mākslīgas organiskas skābes - vislabāk skudru skābi - 
līdz 1/2 Itr uz bedri.

Miecēšana mucās - 10 - 12 ~ 14° Bē sulf.kvebracho, mi
mozas, kastaņkoka ekstr. 4-5 dienas, 30 ~ 35 - 42 0 0. j*me- 
rikāņu sausās ādas iztur augstākās temperāturas. '

Bisulfita likšana klāt mucās ne te, ne arī pie zoļu mļQ- 
cašanas nav atzīstamas par labu. Pēc izņemšanas no mucām sa
liek kaudzēs, pē c tam iemet dažas stundas siltā ūdenī
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25 - 30 - 35° c , lai izmazgātu liekās miecvielas no aflas virs
puses - iegūstam gaišu, mīkstu, nelūstošu vašādu.

Seko balināšana - slapjā veidā: pirmā kublā 3 - 6 % skābep- 
skabes un 'sērskābes šķīdums - 40° C silts 10 - 15 - 20 minu- 
tes^ noskalo otra kublā -arī 40° 0 silts ūdens 10 - 15 minūtes. 
No sis balināšanas galvena kārtā ceļas stipri lielais organ- 
skābju un brīvassērskābes saturs vašādā.

Tad presēv- parastl_uz hidrauliskas preses , ja tiek iz
vesta smadzinasana vai pecmiecesanas. To izdara ar glukozi, spec 
dekstrina masām, rūgto sāli ( MgSOz • 7 H20 ’ satur 51,1 f 
ūdens), chlorbariju ( BaCl2 . 2 H2O * satur 14,7 % ūdens) , 
ekstractiem. Іаі§ѵэгог ka glukoze un rūgta sals ir higroskopi- 
skas ( ūdeni pievelkošas) г kas var atsaukties _nelabvēlīgi uz 
adu kvalitāti pie uzglabāšanas. Miecvielu fiksēšanas ar līmi, 
kazeīnu, heksametilentetraminu nekādus sevišķus rezultātus ne
dod. _ _

Pēc tam adas apzave, flacho, gaļas pusi ar apreturu (kao
līns, karagēnsūnas, tragants, glukoze) virspusi noeļļo ar labas 
sulf. eļļas emulsiju.

Žāvēšanu izdara ļoti uzmanīgi un lēnām, rūpējoties par la
bu veotilaviju,’ tieša saules gaisma nevēlama. Pēc izžāvēšanas 
mazliet slapina, virspusi apslapina ar_apm. 1 Marse ļas ziep
ju šķīdumu, mazliet apžāvē un valcē. ‘^ad seko šķirošana, even4. 
kruponešana.

Zoļ- un vaš-ādas ķīmiskā analizē.

Z 0 ļ ā d a s а š а d a s

atrastie pieļaujamie atrastie pīelau ja mie
rez. rez. rez. rez.

Mitrums,visi 
citi rezulta- 13-, 0 % 18 % 14,0 % un 18 %
ti aprēķināti pie 18 %
pie 18 7 mitru
ma ada.

H2O

Jēlādviela 32 zem robeža 36,5 % zem robeža
35 32 %

Izskalojamās ■ 16 augst.robežs 11,5 £ 15 % aug.rob
vielas

minerālvie 1as:
0,5 )

18 %

0,8 )
•

Ūdenī šķāstoš. aug. robeža 1,2 % aug.
” nešķīstošas 0,6 ) 1,5 r . 9’5 ) robe ža.

2,5 % ”Tauki 1,0 max. 1,5 % 1,4
Saistītā-s тіест 

vielas
Izmieciešanas

Jo1*25 min,75 -тах.
32,1 £ 
87,34 min.75 max.

grāds
ļ^rīvāsērsk. ЗО3 
Udenš uzjemšan?

12 f

max. 0,36 % max. 0,36 f

25 %2 stundas 25 % 20 f
24 ” 18 % 35 % 32 f 35 %
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Mītruaa saturs mazliet svārstās pēc gada laikiem, bet 
vidēji ir ap’14 %, augstaka pieļaujamā robeža ir 18 %, par 
mitruma saturu virs 14 parasti atvelk % pret %.

Jēlādv ielas (vāc. Haut substanzj ) saturs gatavā ādā at- 
karājāsno^jēladvielas zudumiem pie nepareizas un pārliecīgi 
ilgas mercesanas un sārmosanas, bet galvenā karta atkarajas no 
tā, cik stipri āda izmiecēta, resp. smadzināta un impregnēta 
ar ekstraktiem, dažādiem sāļiem un spec.masām. Jēladvielas nor
mālais saturs gatavā ādā, aprēk=ināts pie 18 % mitruma, tiek 
skaitīts vašādai 38 % un zoļādai 35 ^,par iztrūkstošo jēlādvie- 

las tiek atvilkts:

Vašada Z о ļ a d а atvilkumi no pār
____________________________________________________došanas cenas

no 38 % - 37 % 35 % - 34 % ■ 3 %
37-36 34 % - 33 . 7
36 % - 35 % 33 % - 32 % ■ 13 %

Pie aprēknāšanas piem. 36,51 % tiek skaitīts kā 37 %, bet 
36,49 % - kā 36,0 %

JRedzam, ka atvilkumi pieaug ļoti ātri, kādēļ jāgriež lie
la vērība uz to lai ražotu ādas ar līgumos paredzēto jēlād- 
vielas saturu.

Izskalojamās vielas .

To daudzums lielā_mērā atkarīgs no analizēs izvešanas 
apstākļiem, par ko dimežel nav pilnīga vienošanas. Izsk. vielu 
daudzums ādā atkarīgs galv. kārtā no tā, kā,cik lielā mērā 
ādas miecētas un smadzinātas ar dažādām viegli izskalojamām 
vielām. Par izsk. vielām, kas pārsniedz 12 % ( vašāda) resp. 
14 % (zoļāda ) atvelk % pret X- '

Minerālvielu daudzums atkarājas no sārmosanas, at- 
kaļkošanas, uzbriedēšanas un apmiecēšanas izvešanas, bet galve:- 
kārtā no smadzināšanas ar minerālvielām un gaļas puses apretē
šanas ar kaolīnu, talkumu etc. _ .

Tauki reti pārsniedz pieļauto augšējo robežu un 
tad tam ir vairāk gadījuma raksturs - dabigie tauki, eļļas 
došana miec. mucās, virspuses stipra eļļošana priekš žāvēša" 
nas; atvelk % pret %.

gaistītās miecvielas un izmiecēšanas gradu izrēķina tī
ri aritmētiski un tie ir atkarīgi no visiem citiem skaitļiem, 
bet galv. kārtā no jēladvielas un izskal. vielu daudzuma.
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Priekš augstak pievestiem atrastiem zoļadas skaitļiem 
saistītās miecvielas izrēķina šādi: 

mitrums 18
v izskalojamās vielas 16 % 

nešķīstošas minerāl 
vielas 0,6 % 

tauki 1,0 %
3^6 Г"

100 % - 35,6 % = 64,4 % - ādviela ( vāc. Ledersubstanz) 
64,-4 % - 32,0 % (jēlādvielas) = 32,4 % - saistītās miecvielas

Izmiecēšanas gradu izrēk:ina šādi :

saist. m.v. 32,4.^,100 s ļ01 2C^ /
jelādv. 32

Brļva minerālsķābe, aprēķināta kā' sēra oksids ( SOd). at
kar аjas no uzbriedešanas, apmiecēšanas, balināšanas un ekstrak

ta sagatavošanas izvešanas. Par brīvās minerālskābes noteikša
nas izvešanu pastāv ļoti lielas domstarpības un faktiski_bieži 
tagad gadās pēc ofic. Procter-Searle metodes atrast, ka āda 
nemaz nesatur skābi, bet gan ir alkaliska. Tas atkarājas no tā, 
ka tagad galvenā kārtā miecē ar stipri_sulf.kvebracho ekstrak
tiem, kas satur daudz alkaliskas minerālvielas. Tādēļ Vakareircpas 
valstis brīvās minerālskābes kvantuma noteikšana atmesta un 
tāsvvietā_noteic darbīgās_skābes pH) pakāpi _izskalojamo vie
lu šķīduma; pec tam šo šķīdumu atšķaida desmitkārtīgi un nosaka 
pH vēlreiz; ja pirmo reizi pH nav bijis zem 3,0 un starpība 
starp otro un pirmo reizi nepārsniedz 0,7, tad piejem, ka at
tiecīgā āda nesatur brīvu minerālskābi.

Ūdens uzjemgana vai ādas samirkšana atkarājas no sārmo- 
šanas, miecēšanas, smādzināšanas izvešanas un irļoti svaidīga 
īpašība zoļadu praktiskā lietošana. Jdas ar lielāku ūdens uzjem- 
šanu par normālo nepiejem.

Raušanas pretestību nosaka parastā mechaniskā ceļā un 
tai jābūt vidēji no visas partijas lielākai par 2 kg. uz ādas 

, šķērsgriezuma 1 kvadr. milimetru._^das ar raušanas pretestību . 
zem normas nepiejem. Stingra miecēšana ^sevišķi ar trausliem 
kvebracho_ekstraktiem un pārliecīga izzāvēšana samazina rauša
nas izturību.

Vēl ir izdarīti mēģinājumi zoļādu izturības noteikšanai- 
pret berzēšanu, t.i. viņu nodilšanu pie praktiskas lietošahas. 
Krievi izveduši praktisku mēģinājumu plašākā _ stila_ . tādā 
kārtā, ka veselam kājnieku bataljonam vienas kajas_zabakiem 
piesituši vienas zoļādas šķiraszoles, bet otras kājas^zāba- 
kiem - citas šķiras zoli, pēc kada laika^zoles atplesuši^un 
precīzi izmērot zoļu biezumu, aprēķinājuši, kāda zoļādu šķira 
ir labaka pie praktiskas lietošanas.
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Vispār! ķīmiskas analizēs re zalkti nav pilnīgi identi
ski ar zoļādu noderību praktiskai lietošanai, bet zināmus slē
dzienus taisīt vipl ai?ļaujvun , galvenais, izslēdz ādu_fabri- 
ku pārliecīgu adu smadzinašanu, kas izturībai praktiska lietošanā 
neko pozitivu nedod.

b) D z e n s i k s n а s.

Ka izejmateriāls noder labas Itālijas, Beļģijas, Vācijas 
u.t.t. sālītas vēršu unbuļļu ādas, pa_lielākai daļai jau kru- 
ponetā veidā. No vietējam buļļādam izveļas ar piemērotu biezu
mu, stingru uzbūvi un tīras no kāpuru caurumiem ( arī aizaugu
šiem) .

Dzensiksnām uzstādītās prasības: jābūt stiprām, mīkstām, 
elastīgām, nelūstošām, maz stiepīgām.

Pie mērcēšanas un sārmošanasjācenšas saudzēt vērtīgo 
jēlādu^ Koncentrētu sārmvielu smērēšana spalva nav vajadzīga 
un atzīstama,

Sārmosanas šķidrums : 1,5 - 1,8 - 2,0 f sērnatrijs, event. 
0,3 £ arzeniks, 10 - 15”^ dzēsti kaļķi, event. 3 % vāramās sāls, 

о -250% ūdens - 18° 0 6 - 8 - 12 stundas ( negriezt mucu visu lai
ku, bet sākumā 4 stundas un tad ar pārtraukumiem), tad izskalo 
un pieliek tīrus kaļķus, kūņos tur 24 - 36 stundas.

Neitralizēšana - kā vašādām, var arī dot vāju beici - 
0,4 - 0,'5 % Oropon R 30 3 4-5 min. 37OC.

Apmiecēšana - kā vašādām; bet ieteicams jemt mazliet skā
bāku - kā juchtādām, tikai stiprāku. Dažkārt dzensiksnu krupo- 
nus iekaisa ar mizām ( egļu unmimozas), aplej ar 5 - 6°Be 
stipru miecvielu_sulu un tur ta 2 - 3 - 4 nedeļas. Ja pārkaisu 
tad beigas jem tīru mimozas mizu. No iekaisišanas sagaida sā- 
dus labumus: lai būtu mīkstas^ maz izskalojamo vielu un stip
rākas šķiedras. Tad nāk miecēšanas grozāmā mucā ar 8° Bē stip
ru sulu, kas pagatavota no apmēram 2/3 d. sulf. kvebracho un 1/3 
d. mimozas ekstrakta, event. arī kastaņkoka ekstrakta, 25 - 

§0° 0, 1 -2-3 dienas, katru dienu koncentrāciju attiecīgi 
uzlabojot. Seko izskalošanas, kas te ļoti svarīga lieta, presē
šana, falcēšana ( ja vajadzīgs). Paukošanu izved divējādi: 
1) iesmerejot gaļas pusi ar parasto juchtsmēri un_apsildītā gro» 

zarnā"muca to iedzenot iekša: tad sakrauj kaudzē^ pēc tam 
flacho - uz mašīnas un rokām, uznaglo ūz rāmiem, žāvē:

2) noflacfiotāsādas pilnīgi izžāvē un " iededzina1’, t.i. iemērc 
izkausētos taukos', ķas parasti sastāv no stearīna, parafīna, 

liellopu taukiem. Te āda uzņem ļoti lielus tauku daudzumus - līdz 
30 % n<3 gatavas dzensiksnu adas sastav rotaukiem.

Mēģinājumi pierādījuši, ka dzensiksnu raušanās izturība 
pieaug tikai līdz 18 - 20 % tauku satura, bet talak samazinas.
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Tādēļ dzensiksnu un ari zirglietu platādu iede^ināšana uzska- * 
tāma par mākslīgu smadzināšanu. Pēc tam kruponus žāvē, balina • 
( ja vajadzīgs), sausā veida kā sarkanās zoļādas, flacho gaļas 
pusi aprete ar parastam vašadu baltam apreturām, virspusi ierī
vē ar vasku vai kādu apretvielu, novalce un veļams, noglancē 
uz mašīnas. Liels trūkums pie dzensiksnāmvir_viņu lielā stiep
šanās pie lietošanas. To cenšas novērst, žāvešanu_izvedot uz spec 
rāmjiem, kur kruponus var pakāpeniski izstiept. Tapat ir spec. 
dzensiksnu kruponu izstiepšanas mašīnas.

c.J u c h t a d a s .

Kā izejmateriāls tiek lietotas jaunlopu un jaunu govju 
jēlādas 18 - 20 kg. sāls svarā, ar lapu uzbūvi, nesagrieztas 
un tīras no kāpumiem. Mērcēšana - parastā.

Sārmošanas : grozāmā mucā ar 1 - 1,2 £ sērnatrija,_0,2 - 
0,3 а arzenika, 10 - 15 £ dzēstiem kaļķiem, 3 % vār. sali, 
250 % ūdeni, 18° 0, 4 - 6 stundas griež, atstāj pa nakti, iz
skalo ar tekošu ūdeni, notīra gaļas pusi un iekar tīros kaļķos 
4-6 dienas. Kaļķiem jabut labiem, pietiekošā daudzuma un ne 
par ilgi lietotiem ( te parasti daudz grēkots) un vēlams bed
rēs mechaniskas maisīkles. Pretējā gadījumā ādas vajaga pārci
lāt. Pēc tam mucā izsklao, labi izstrīķē, skalo un beicē.

No beicēšanas izvešanas atkarājas lielā mērā ādas kvalitā
te - viņas mīkstums, paslēpeņu izskats,_virspuses stingrums, 
arī tauku uzņemšana un to sadalījums āda liela mēra atkarīgs 
no beicēšanas izvešanas, Juchtadās ieteicamas beicēt labak ar 
vidējiem oropona daudzumiem un to vest ilgāku laiku, kontrolē
jot pH - normāli 8,5. Var jemt 0,6*^ Oropon R, 0,6 - 0,8 - 1 / 
Purgatol vai ta vieta uzmanīgi pienskābi, 38 - 39° $ 1/2- st.
Pec tam stnķe, skalo un iekar apmiecēšanas bedres, kas sastav no 
skābas kārklu un egļu mizu sulas; pēdējās bedrēs var pielaist - .ū 
mimozu sulu. Bedru skaits 5 ’ 8 no apm. 1/2° Bē - 1,5° Bē.

Bieži-juthtādas iekaisa ar kārklu, egļu, mimozas mizām, 
2 - nedēļas pēc tam grozāmās mucā_pārmiecē va i arī tūlīt pēc 
apmiec. bedrem liek muca 2 - 3° Be - sulf. kvebracho^ mimozas, 
kastaņkoka ekstraktu šķīdumi,v25_° 0 3- 4 dienas. Pec.kārtī
gās izskalošanas prese vai apžave , falce un tauko apsildama 
grozāmā muca ar tādu aprēķinu, lai gatava gaisa sausa aāa ža* 
turētu ap 20 % tauku, kas_atļauts pie Intendanturas nodošanām. 
Taukus parasti jem^līdzīgās daļās labutranu, degru un liello
pu taukus, iepriekš sakausētus un iesmērē ādu gaļas pusē. Pēc 
tauku uzjemšanas saliek kaudzes, tad flacho, žave, blanžierē, 
novalk uz pauzējamās mašīnas, gaļas pusi event. apretē, virs
pusi ”. glazē”. Melnām dod parasti vairāk tauku, kraso ar hema - 
tinu_un dzelzs šķīdumu vai nigrozinu. Pie juchtādāip sevišķi 
melnām, bieži sastopams nepatīkams trūkums, t.s. trāna sveķi, 
par kuru cēloni nav vienprātības.
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d_. P 1 a t a d a s .

Vem latas buļļu, jaunlopu, ari govju alas. Lērcešana • 
parastā. Sārmošana - kā vašādām_vai juchtādām bez sekojošas kaļ 
ķos turēšanas. Likt kaļķus vairak vai izvest tīru kaļķu pecsar- 
mošanu tūtu atzīstams vartūt tikai pie iededzinām . zirglietu 
platādām. Citur varam ļoti viegli dabūt par daudz mīkstas ādas, 
ar lielām paslēpenēm un vaļēju virspusi. Platādas un kruponus, 
kurus -vā-āk nāksies krāsot ar segkrāsām, ieteicams viegli teicāt 
" mazliet vājāk kā juchtādas, pieci. 0,5 % Oropon R, 0,6 - o,8 % 
Purgatol 1 stundu, iepriekš ieteicams atkaļķot 45 min. ar apm. 
1 % nātrijā bisulfita. Pēc beicēšanas ieteicams vēlreiz strī
ķēt, tad iekar parastās vašādu apmiecēšanas tedrēs. Liecē pa
rasti grozāmās mucās 8 - 9 “ 10° ®ē, 25° C 3 ' 4 dienas para
stā juchādu ekstraktu maisījumā Pēc tam pamatīgi izskalo, pat 
var atstāt pa nakti ūdenī, presē, šķiro, falcē pēc tirgus pra
sītām un tauko. Platādu klasiskā taukošana ir šāda: pēc izfla- 
chošanas gaļas pusi iesmērē ar parasto juchtādu smēri, pažāvē, 
liekos taukus nogrūž nost, flacho otro reizi, virspusi viegli 
ieeļļo ar atšķ^ alizarin^ļļu, tet ja nav jākrāso ar segkrāsām, 
tad var ar gaišu tranu. Sali taukotas platadas ir pietiekoši 
mīkstas, tat arī ar vajadzīgo saturītu, nav sausas, Iņujas vieg; 
li griezties un stingru virspusi.

Zirglietu platādas ieteicams iesmērēt gaļas puse ar 
ļuchtu smēri un iedzītto iekšā kā pie juchtādām, tet ļoti bie
zi tās " iededzina " ka dzensiksnu kruponus. Tadas platādas ir 
smagas, stingras, lati izskatās, tet liekas, ka no viņam izga
tavotās zirglietas nav ar vajadzīgo izturību. Patīgas krāsas 
platādas parasti tauko mucā kā juchtādas. Pēc fkachošanas un 
izžāvēšanas dod atšķ. piena apreturu un glancē uz mašīnas.

e ) M э b e _ ļ_Jā d a _s

v Izejmateriāls ir latas un lielas izmeklētas buļļadas. 
Sarmošanu var izvest ka platadām vai dzensiksnu kruponiem ar 
sekojošu 2 dienu pēc kaļķošanu, lai šķiedras tūtu pietiekoši 
atdalītas. Atkaļķošana, teicēšana, apmiecēšana, iekaisīšana 
mizās, miecēšana mucā, izskalošana - kā pie juchtādām. Taukoša
na :

1) ar juchta smēri gaļas pusē kā platādas vai
2) noeļļo gaļas pusi un virspusi ar tranu vai
3) tauko ar emulsiju kā chromādas -

te mēbeļādas iznāk tukšākas, cietākas, tet vieglāk krāsot. Krā
so ar tirstēm vai mucā, žāvē, event, presē, rezervē un tad ar 
otru - tumšāku krāsu.

loti labas mēbeļuādas ffatū izvedot kombinētu miecēšanu:
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sārmošana, beicēšana ka parasts, tad parastais chromādu pikels, 
miecēšana ar apm. pusi no vajadzīgā chromoksīda daudzuma (1,5 % 
СГ2О3 ), izskalo, neitralizē ar boraksu vai nātrijā bikarbo- 
natu ( apm^ 0,8 - 1 % no falcsvara), izflacho un iekar jucht- 
ādu apmiecēšanas bedrēs un vēlāk kā parasts grozāmā mucā iz- 
miecē. Šadam komb. miecētam mēbeļādām ir visas labās chrom - 
un vegetatlili miecētās ādas īpašības.

f) Teļādās un citas mazakas adas.

Parasti jem plānās un tukšās teļādas, kas nav_piemerotas 
Jjirommieceši Pie mercešanas japiegriez zināmā uzmanība, mai
not ūdeni un iemērcējot oar ilgu. Gaļas vai spalvas puses smē
rēšana pie teļādām parasti nenotiek, bet aitādas gan smērē ga
ļas puse, lai iegūtu vilnu. Ieteicams dot īsu sernatriia sarmo' 
sanu, .piem. 1,2 - 1,5 % sernatrija, 0,3 - 0,5 - arzenika, 3-5 
а varamas sals, 10 - 15 f dzēsti kaļķi 24 stundas, tad skalo 
un liek tīros kaļķos 8 - 10 - 12v- 14 dienas.

Klasiska metode teļādu kaļķošana ir tūlītēja pec mercešanas 
un event. gaļas puses notīrīšanas no gaļas, _taukiem un ielikšana 
tīros piesātinātos kaļķos, 3akumā_katrā zipa jajem veci kaļķi 
un tikai tad. kad mati sāk iet ārā, jāliek svaidos kaļķos, lai 
panaktu vajadzīgo šķiedru atdalīšanu un uzbriedumu. Pec tam 
skalo, notīra_gaļas pusi , iemet remdenā ūdenī, strīķē, beicē, 
event.. strīķē, iekar stipri skābās mizu sulās, miece grozā
mā mucā 2 - 30 Bē 20 - 25° 0 2-3 dienas ar parasto juchtadu 
ekstraktu maisījumu, ja nav jārēķinas ar ražošanas izdevumiem, 
ieteicams izvest nelielu pēcmiecēšanu ar sumachu vai sintēti
skām miecvielām, piem. I.g. Tanigan GBL vai Tanigan LI.

Pēc miecēšanas teļādas skalo, falcē, flacho ar rokām/ 
noeļļo virspusi ar labu tranu, lēnām žāvē, novelk uz krauzējamās 
mašīnas, slīpē uz mašīnas.

Pie citām smalkādām nav principiela starpība, tikai pēdējā 
laikā sāk pie kāļķiem pielikt nedaudz sernatrija un saīsināt 
mazliet sārmošnas laiku. Agrākos laikos smalkādas miecējaar t 
tīrām sumacha lapām ( safjans, uiarokens), bet tagad diemžel 
tas iznāk par dārgu.

Noslēdzot nodaļu par vegetabilo miecēšanu, jāsaka, ka
1) te var jemt mazliet sliktākas kvalitātes jēlādas, jo notiek 

bez miecēšanas vel zināmā pildīšana;

2) sārmošana jāved diezgan enerģiski un pie_tam ar pietiekošu 
^daudzumu kaļķa ( vienīgais izjēmums varbūt ir smagāš zoļ- 
adas), lai šķiedras būtu pietiekoši atdalītas un uzbriedu
šas;

3) miecēšanu sāk ar vājām un skābām miecvielu sulām - miecvie
las ar lielu dispersitati, lielu difūzijas spēju,_mazu iz

gulsnēšanās spēju, pakāpeniski turpina ar koncentrakām sulām,
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ar rupjāku daļiņu miecvielu šķīdumiem ( ar mazāku dispersi- 
tati) un lielāku izgulSTēšaaas spēju ( adstringence) un beidz 
ar pavisam mazas dispersijas šķīdumiem. Prakse to izved tā , 
ka mucas liek svaigu ekstraktu_šķīdumu un tad to pakāpeniski nova 
vada līdz apmiecešanas bedres sakumam.

MIECĒŠANA AR TRANU UN TAUKIEM .

Ziemišķadu miecēšana.

Ka izejmateriāls noder stirnādas, kazādas, aitādas, briežu 
ādas, dažreiz arī teļu un liellopu ādas šķeltās ( špaltes) . 
Mērcēšanu un sārmošanu te var vest bez lielas uzmanības, jo 
tā tiek turpināta līdz ādas virpuse iet nost. Parasti iemet 
vecos kaļķos un tur 2-3 nedēļas, bet ieteicams būtu sākumā 
dot īsu sārmošanu ar sērnatrija ( 1 1/2 %) piedevu un kad spal
va iet nost, tikai tad iemest kaļķos, kuriem arī var pielikt 
nedaudz sērnatrija. Pēc virspuses nodzīšanas un pamatīgas ska
lošanas beice ar 1 % Oropon R, bez sekojošas skaološanas seko 
miecēšana. Kā miecvielu te jem trānu, ieteicams jemt trānus 
ar augstu joda skaitli_( virs 120), kas nozīmē, ka attiec, trāns 
satur daudz nepiesātināto tauku skābju ( klupadonskābe) savie
nojumus. Trāns nedrīkst saturēt daudz dabīgo neapziepējamo sa- 
stāvdajp un nekādā gadījumā minerāleļļu piejaukumu. Tā kā trā- 
na^ iedusama ■ jēlādā neiet tik viegli, tad to izved kopā ar 
dažādu mechanisku mīcīšanu un dauzīšanu un vairākos paņēmienos, 
pa vidu ādas uzmanīgi žāvējot, uzmanot, lai_viņas pie trāna 

, oksidēšanas, kas saistīts ar lielu temperatūras celšanos, ne- 
parkarsetos. lai paatrinatu trana miecēšanu, tad ir izstrādāti 
vairāki patentēti paņēmieni, kur pielieto dažādus šo miecēša
nas metodi paātrinošus līdzekļus - t.s. katalizatorus, ka va- 
pa (Си), niķeļa (Ni) и.c. savienojumus. Beigās liekais trāns 
tiek izmazgāts ar atšķaidītu zodas_šķidumu. Sadalot_ieguto ziepju 
šķīdumu ar atšķ._minerālskabi, dabunam degru, bat_pec citas 
metodes lieko tranu izspiežot tīri mechaniskā ceļa iegūst me
loņu. Tagad degru iegūst māksliga^ceļa, tranu oksidejot_ar 
tvaika un gaisacaurpūšanu. Ziemišķadas pēc galīgas izžavešanas 
ieliek mitrās zagu skaidas, štolle, slīpē un ja vajadzīgs, krāso, 
parasti ar serainam krāsvielām ( J.O. Immedial krāsvielās ).

Pseido ziemišķadas.

Sarmošana un beicešana ka agrakt tad ādas ieliek šada sulā: 
100 % ūdens, $ vāramā sāls un griez 1 stundu, tad pielej 3 / 
forma linu - 40 %, griež 1/2 stundu, tad pieliek zodņ līdz vā
ji sārmainai reakcijai un griež 4-6 stundas»pa nakti uz buka,
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no rīta iesiet iepriekšēja sulā» vajadzības gadījuma pieliekot 
amonjaku, lai pH = 8, griež 1-2 stundas, tad skalo 1 stundu. 
Pēc tam'miece,” faktiski t tauko ar 7 - 8 £ sulf. tranu ( piem. 
Tipon K ), vai jemot ari vienu daļu parastovtranu - pie_50° G 
3 stundas, uz buka, flacho, žave, skaidās, štollē, slīpē. Te 
faktiski nav izmiecēta āda, "bet tā kā šķiedras ir labi atdalī
tas pie sarmošanas viena no otras un pec tam mazliet fiksētas 
ar formalīnu un pec tam ietaukotas, tad ādas ir mīkstas^, arī 
mazgajamas. Krasa ir bala un adas maz stiepigas.Pie īstam zei- 
mišķadam viena daļa tauku saistīta ar šķiedram_irreverzibli - 
nav vairs_ar šķīdinātajiem izekstrahējamas. Trana miecēšana ir 
visstabilākais līdz šim miecēšanas veids. . •

Par miecēšanu ar citam taukvielām, kuras nav церіеsātinātu 
savienojumu ( t.i, ar dubultsaitem starp atsevišķiem oglekr 

. ļa atomiem, ko varētu stādīties sev priekšā itkā tur būtu zi
nāms tukšums, kur var piesaistīties gaisa skabeklis) nevar 
īsti runāt, jo faktisķi_notiek tikai impregnēšana ar taukvier 
lām, pēc to atņemšanas ada ir pilnīgi neizmiecēta jēlādā.

3■ Miecēšana ar metaly savienojumiem, 
" ( minorāImiecēšanaļ

A. Alaunmiecešana,

Tā vipār ir vieglākā miecēšanas metode un bija pazīstama 
jau sirmā senatnē. Kā miecvilea noder_alauns - 
Al2(&2S04 • 24H2O vai ļabak serskabais aluminiis у 
АІ2(804)3, jo tas iznāk lētāks. Alumīnija sāļi miecē tādā vel- 
dā kā viņi ir bez kādas bazicitātes palielināšanas; vienīgi 
piedod klāt vārmao sāli, lai izslēgtu ādu uzbriešanu no atbrī
vojušās skābes.

Parasti alaunmiecešanu kombinē ar miltiem ( jēlmītasādas) 
un olu dzeltenumu ( t.s. glace miec - dažadas smalkādas cim
diem u. t. t. ) -•

^®ļ®4tas__adas - zigu lietam.

_Izejmateriāls - buļļādas, jaunlopu ādas,vienādu stingru 
uzbūvi, bez kapuriem_- kā priekš platadam, Mercešana - para
sta - 3 dienas ( otra diena notīra meslus im pārmēro) .

Matu smēre (Schviode.) : 1 daļa sērnatrija, 1 daļa dzēsti 
kaļķi - 15 - 16° Be 1 - 1 1/2 stundas, nomāto uz grīdas vai 
ar visiem matiem iemet sarmošanas sula muca: 1 % sērnatrija, 
10 % dzēsti kaļķi, 250 % ūdens 36 stundas.vPāc tam kublā tīros 
kaļķos 30 Bē 4 - 6 dienas. Skalo, notīra, špaltē, strīķē, bei- 
cē - Oropon B 0,5 %,_O 25%_salsskābe konc. 1-1 1/2 stundas. 
Bez skalošnas haspelē 2° Be alauna šķīdums, apm. 1/5 d. no
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аlauņa_daudzuma varamasals, nākošā dienā pastiprina uz 3 * 4C 
Be tādā paša proporcija. To turpina līdz āda caurmiecēta ( 3 
vai 4. diena) āda tagad Paltā krāsā visā šķērsgriezumā. Mucā to 
var_sasniegt 2 dienu laika, Ādas saliek uz Pūka pa nakti , nā-, 
koša dienā smērē ar karstiem taukiem ( parastā juchtu. smēre) 
no aPām pusēm - cik uzjem, tad uz kārtīm žāvē līdz pilnīgi sau
sas, ieliek skaidās, meshaniski apstrādā un atkārto taukošanu 
ar karstu tauku smēri, -.ave karstumā, liekos taukus nogruž nost, 
mechaniska apstradašana, Planžierēšana, slīpēšana. Sī ir ta 
sauc, vācu jēlmītu_ādu gatavošanas jnetode. Krievijā un Baltijas ' 
valstīs vēl ir pazīstama veca jēlmītu ādu gatavošanas me
tode - miltu miecēšana, spalvu te nojem arī ar miltiem - ļau
jot tiem_pārrūgt. Te ir Pakteriju un fermentu iedarPīPa. Piem. 
uz 50 adām jem 80 kg. rudzu miltus, 80 kg. auzu miltus ( pēdē
jie satur vairāk olbaltumvielas) un 8 - 10 - 12 dienā mati iet 
nost, katru dienu pieliek vēl 8 kg. miltu klāt. Pārcilā ādas 
trīs_reizes dienā; pēc notīrīšanas liek svaigos miltos ar 1/5 
d. varamas sals - haspele l - 2 dienas. Ādas te nav uzgājušās 
ir plānas un dzeltenas. Tulit netauko, Pet uzkar Siltuma - adas 
paliek cietas un melnas. Pēctam noliek vēsumā, stipri apstrā
dā meshaniski un tad_tauko ka augstak teikts. Ja griP tīru un 
sausu virspusi, smere ar karstiem taukiem tikai no gaļas puses 
un lai tauki neizietu ādai cauri, tad to iemet aukstā ūdenī; 
virspusi noeļļo ar trānu.

vēl ir t.s. ungaru_jēlmītu ādu gatavošanas metodex kad pēc 
mērcēšanas matus vienkārši nodzen ar nazi un Pad miecē ar alau
nu un vāramo sāli.

Pie glacē miecēšanas Pez alauna un vāramās sāls vēl nāk klāt 
kviešu milti un olu dzeltenums. Par sastāvdaļu savstarpējām
attieciPam nav vienpratiPas:. pieved dažus piemērus vid-
ūdens 40 kg - 15 kg. 40 60 15 60 15-60
alauns 3 2,5 5 10 9 7,5 2,5-10
var.sāls 1 1 1,5 4 2 2,5 1-3
olu dzel
tenums 1 0,7 1,5 1 0,5 2 0,5-2
milti 6 5 6 5 6 10 5-10

Jeladas iesmerē un sarmo ar ar Na2S piedevu ka parastSj 
skalo, notīra, lāpi Peice, tad dod miecēšanas maisījumu ( vac. 
Gare) mucā, atstāj pa nakti, tad uzkar un_2 dienu laikā izžāvē. 
Tad atstāj 3-4 nedēļas kaudzē, lai Al-sāļi paspētu kauču cik 
saistīties ar ādas šķiedrām ( ” nogatavošanās”). Tad ātri iemer • 
ūdenī, saliek kaudze ievilkties un mechaniski staipa, pec tam 
štollē, slīpē

Senāk daudz ražoja t.s. Kiaādas^( kid 7 angl. kazlēns),ka
zu , aitu, teļu ādas ar glace miecēšanu krāsoja, pagatavoja ne” 
spodras un spīdīgas apaviem. Tagad tās pilnīgi izspiestas no 
chromādām.
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Alaunmiecētāsadas izskalojot (brožierēšana) un izdarot pēc- 
miecēšanu ar gambiru, dabūnam t.s. nappa ādas cimdu gatavošanai, 
parasti caurkrāsotas.

Glacē miecētās ādas pārmiecējot ar chroma sāļiem, dabūnam 
labas apģērba ādas.

B. Chrommiecešana.

Pirmie mēģinājumi 19.g.s. vidū no prof. E.L.Knapp’a Vācijā, 
vēlāk A.Schultz patentēja Ņujorkā divsulu metodi, bet M.Dennis 
Eruklin” patentēja viensulas metodi, kas plaši izplātījās USA, vē
lāk pārnāca uz Eiropu. Starpība starp ve^etabilo un chrommiecē.sa
nu ir tā, ka pie pēdējās āda spēj uzņemt tikai nelielu daudzuma 
chroma oksida ( 272 - 3 % Cr^O.) uz jēla svara (Blftssengewicht) 
rēķinot, bet nekādu piepildīšanu ar chroma savienojumiem nevar iz
vest. Lietošanai divājēdi chroma sāļi: 1) sešvārtīgie - sarkanie- 
natrija un kālijā bichromati (Na7Cr?07 . 2H^0, KoCr<,07) ar apm. 
50 % chroma oksida (Cr?O,) un .
2) trīsvērtīgie zaļie - chromalauns, chromsulfats - Cr^(S0.)7 un 
dažādi mākslīgi pagatavoti bāziski chroma sulfāti un cfti bažiski 
sāļi.

Miecējošas īpašības ir tikai bāziskiem trīsvērtīgiem chroma 
sāļiem, piem. chroma alaunam jāpieliek zoda, lai varētu to lietot 
miecēšanai. Senāk domāja, ka labi miecē tikai chromalauna violē- 
tie šķīdumi, kuņus iegūst to auksti šķīdinot , bet tas nav pareizi. 
Eazicitati apzīmē dažādi. Vairāk pazīstami t.s. Freibergas ( no 
0/12 - 12/12) un Schorlemmer’a bazicitates apzīmējumi (pēd. procen
tos). Pievestā tabele norāda cik kg. jāpieliek kalc. zoda pie 100 
kg. chrūmalauna, lai šo daudzumu pārvērstu par vēlamās bazicitā
tes sāli. Saprotams, pēc šīs tabeles var izrēķināt arī kaut kuņa 
cita trīsvērtīgā chroma savienojuma daudzumam vajadzīgo zodas 
daudzumu, ja jau jem vērā, ka augšējais chromalauna daudzums satur 
15,3 kg. chroma oksida un zinot attiecīgā chroma savienojuma chrom- 
oksida saturu.
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Cik kg.kalc. zoda uz 
100 kag. chroma ļauna

Bazicitate

Schorlemmer Freiberg

0 kg.
2,65

’ 5,3 ”
7,35 ”10,6

13,25 ■'
15,9 ”
18,55
21,2 ”
39,8 ••

0 %
8,3 ”

16,6 ”
25,0 "
33^3 ”
41,7
50,0 "
58,3 "
66,7

100 ”

0/12 
1/12 
2/12 
/12

6/12

12/12

Bāziskie chroma sulfāti spēj miecet_starp 3/12 un 7/12, ' 
kad sakas izkrišana; sak parasti ar mazak Bāziskiem sāļiem 
un tad pakāpeniski piedod sāļus ar lielāku bazicitatī. Chroma 
alaunu tagad reti pielieto kā miec. līdzekli, jo labāki rezul
tāti sasniedzami ar augstbaziskiem kompleksiem chroma savieno
jumiem. To_iegūst vai nu fabrikās uz vietas_reducējot bichromā- 
tus par trīsbvērtīga chroma sāļiem, bazicitati variējot ar _ 
jemtās sērskābes daudzumu._Te arvien paliek zināms reducējošā 
līdzekļa ( par. glukoze) pārākums - tās ir t.s. maskētās chro
ma sulas.

Ka piemēru var pievest sekošu reducētu sului

100 kg. nātrijā bichromāts ,
8o kg. sērskābe konc.
35 kg^ techn. glukoze,
400 " ūdens

Ja bichromata šķīdumam ūdenī pieliek glukozi gabalos vai 
izkausētu un tad lej sērskābi, rodas daudz organisku skābju 
kas maina bazicitāti, bet var atkal labvēlīgi ietekmēt miecēša
nu un ādas īpašības.

Ja turpretim bichromāta šķīdumam papriekšu pielej sērskē 
bi un tad lēnam izšķīdinātu glukozi, tad oksidēšana iet līdz 
ogļskābei ( C02), kas izdalās ārā. Iegūstam aprēķināto bazici
tati ( augš. piemērā 4/12),.

Kā reducētāji noder:
a) organiskas vielas - glukoze, melase, dekstrins, stērķele, 

koka milti, chroma faloskaidas u.t.t.
b) neorganisksas vielas - nātrijā bisulfits, nātrijā tiosuIfate, 

sēra oksids (302) etc.
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Pašgatavotas chromsulas_iznāk lētāk kā pirktas chromsālis, 
tet_tā kā iespējamas tazicitates svārstītās, tad tūtu jaana- 
lizē.

Daži gatavie chroma_ miec, preparāti.

Nosaukums Cr2O3 Serskat. 
natr. •

Eazicitates
Schor- 
ļemmer

Freiterg

1.G.Chromlauge 
tasisch.(šķidrs) 18 % 18 % 32 4/12

I.G.Chromsal Б 26 ” 28 " 32 4/12
” ” SF 33,5 % 3 ” 32 4/12
” Chromgertesalz 

& 36 " 3 " 50 6/12

Dr.Dterle & Со, 
Chromalin 26 41,.7 5/12

Chromosal SF, chromgertesalz БР un chromalin jāšķīdina 
1-2 daļās karsta ūdens un tikai pēc izšķīdīšanas atšķaida ar 
ūdeni, Sie sāļi ir ļoti kompleksas datas un dod stipri mīkstu 
adu, kurai nav vajadzīgs daudz tauku, kas lati atsaucās uz pa
slepenu stingrumu. •

Parastās chrommiecētās ādas ir teļādas ( boxcalf) un liel
lopu ādas ( rindtos), arī zirgu kakli un krusta daļa ( vāc. 
Schilā), kazadas ( chevreaux}, aitadas (chevrettes) un dazadiem 
techniskiem merķiem._Vispar jasaka, ka nav adas, ko nevarētu 
izmiecēt ar chroma sāļiem. - ■

B'O x c а 1 f .

Kā- izejmateriāls noder_da. āda vecuma, smaguma un uztūves 
teļādās. Ne pie viena cita ādas artiķeļa gatavās ādas kvatli- 
tāte nav tik atkarīga no jēlādas īpašītām kā pie toxoalf’a ra
žošanas. Nav ieteicams jemt teļādas zem 3 kg^ zaļsvarā. Katrā 
zipā vajaga izšķirot vienādās partijas. Mērcešanai veltījama 
ļoti liela uzmanīta - jājem mīksts ūdens (Sīgas ūdens vada), 
temperatūra 15 - 18° 0^ vismaz vienreiz pārmērc, nav slikti 
ari gaļas puses attīrīšana no gaļas, taukiem, netīrumiem. Nēr- 
cēšanas laiks 18 - 24 - 36 stundas. Teļādas gandrīz regulāri 
tiek iesmērētas gaļas pusē .ar konc. sārmošanas masu - parasti 
ap 1^ F^S un 3 - 5 CaO ( dedzin. kaļķi iepriekš apstrādā ar 
ūdeni). . .
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Var daļu no CaO aizvietot ar kaolinu ete. Šādā koncentrācijā 
(12 - 1?° Bē)_ ķimikālijās nav disociētas, tet difunde ādai 
cauri molekulārā veida, Sadala matu saknes apņemošo maisiņu 
un mati kļūst vaļīgi, bet ādas šķiedras daudz mazākā veidā 
tiek iespaidotas. lesmeretās adas sakrauj ne visai augstas 
kaudzēs, raugās, lai kājas un malas būtu kārtīgi apsmērētas un 
atstāj 6 -_8 - 12 - 18 stundas, pēc tam ar visiem matiem ie
met haspelē, groz. mucā, vai kublā. Sārmosanas sulu koncentrā
cijas un atsev. sastāvdaļu attiecības ļoti svārstās; vidēji 
skaitļi, kas dod labus rezultātus, būtu 2,5 % ( event.0,3
- 0,5 % arzenika - ī=2So),3 - 5 / NaCl ( vār. sāls) , 3 / CaO 
vai 9 - 10 % Ca(0H)9 . 300 - 35O_^ ūdens (H20) - 1Ф C, 3 - 48Bē 
Be, 24- - 36 - 38 ^stundas, Pekada ziņa nav pieļaujama ilga 
griešana - laiku pa laikam 10 - 15 min. pietiekoši.

Liellopu adas ( rindbox)

Izejmateriāls jaunlopu ādas ( 18 - ln kg. salssvarā) , 
labas, stingras uzbūves, gluda virspuse, bez virspuses bojā
jumiem, kāpuru caurumiem un iegriezumiem.

Mērcēšana 2-3 dienas, mēslu notīrīšana, event. gaļas 
puses notīrīšana, pārmērkšana; nav par sliktu pielikt pie mērc 
ūdens kādu spec. līdzekli, kas veicina samirkšanu, piem. J.d. 
Molescal.

sārmošanu izved ar vai bez iesmērēšanas. Ja bez, tad va. 
lietot" tādu šarmošanas sulu 1 1/2 / Na2S, 0,3 - 0,5 .^2S2, 8 " 
5 % NaCl, 10 - 15 / Ca^0H)2, 200 - 250 % H20, 18 - 20° 0, 
24 - 36 stundas, sakuma griež 3 & 5 stundas, tad paretam pa 
5-10 minūtēm.

Ja iesmērē, tad to parasti izved no spalvas puses, bet 
var arī no gaļas puses, tikai tad ilgāki iaatstaj - labāk pa 
•nakti. Var jemt 1,5 - 2,5 / Na23 uz 6 - 7$Bē, tad 2,5 - 3 a 
CaO vai kaolīna - uz 16o Bē; matos iesmērētāsvādas saliek uz 
pusi un atstaj 1-2 stundas, tad iemet sarmošanas sula - (vid 
skaitļi): 2/ Ka2S ( arī var aizvietot daļu ar As2S2, piem. 
0,3 a), 3 “ 5 а EaCl, 3 % CaO, resp. 10 / Ca(0H,2, 25Ū - 300 / 
H2O _ 24 - 36 - 48 stundas 18 - 200 C,

Sekovskalošana, tīrīšana, strīķēšana. .Agrāk praktizētā 
pec sarmošana svaigos' tīros kaļķos, lai uzbriedetu, nav ietei 
cama.

Pēc strīķēšanas_skāb 10 - 1$ min. 25°C ūdenī un Ja grib 
panakt labu un vienmērīgi izbeicesanu , tad var izvest zināmu 
uzmanīgu atkaļķošanu ar 0,5 - 0,7 % sālskābi konc. 0,3 - 0,5/ 
pienskābi 80 /, vai 0,7 - 1,5 % natr. bisulfita - 30 minūtes, 
tad pārmet beicās šķidrumā: 0,3 - 0,5 “ 0,6 % Oropon R, 0,5 а 
Purgatol, kas automātiski regulē vajadzīgo alkalitāti (pH=8,5> 
37е 0, apm._45 minūtes, tad skalo ar tekošu ūdeni uz 18 - lfcG 
vai labak pārmet citā naspele ar tādas temp, ūdeni.
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P_ i k e_ 1 s .

Tas ir jauna ražošanas procesa sastāvdaļa, kas pie vege- 
tabilās miecēšanās notij pazīstama un_principā sastāv no no- 
beicetu ādu apstrādāšanas ar atšķaidītu skati un varamās ' 
sāls šķīdumu. Skate izdara galīgo atkaļķošanu, tās viena daļa 
tiek no ādas uzjemta un tā regulē miecēšanas procesā norisi , 
betvārāmā sāls pasargā ādu no uztriešanas un arī_regulē chrom- 
saļu uzņemšanas atiumu .Pikela šķidrumu attiecīta pret jēlādu 
jem dažādu 109 - 200 %.

Parastais pikela sastāvs:

100 £ ūdens vai 200 % ūdens.

vārāmā sāls 6 - 10 % 15 - 18
sērskāte konc. 0,8 - 0,9 % 1,2 - 1,5 %.

Parta gaita varētu tūtu šāda: sagatavo sālsšķīdumu, ie
met taja adas un griež 30 minūtes, tad pielej skati, atšķ. 
1 T 10- 1 : 20 ( latāk ar pašu_pekela sālsšķīdumu) 3 * 4 
porcijas ar 5 - 10 min. starpbrīžiem; pec pēdējās skābes poret 
pielikšanas griež 30- 60 minūtes, atstaj pa nakti, no rīta daž 
reiz var pielikt 0,1 - 0,2 % serskāti konc. un griež 20 - 30 
minūtes, Sērskābes vietā teiži jem salskati 1,5 - 2

Miecēšana - viensulas me.tode. Jem pašreducētu sulu vai 
attiecīga daudzuma pirktās ctromsāls ar tādu aprēķinu, ka mums 
ir 3_-_3,5 % СГ2О3 uz notīrītu jēlādu rēķinot, izšķīdina to ne
liela ūdens daudzuma ( 1:2) varot un uzglata koncentrēta veidā 
chroma kompleksie savienojumi tad latāk uzglabājas. Adas iemet 
4 - 5 - 6° Be sals šķīduma un pec nelielas griezanas lenam pie
laiž nelielu chroma šķīduma daļu ar mazu tezicetāti - piem. 
1/4 bazicitati, tadar 1/3 bazicitāti, lielāko chroma daļu ar 
1/2 tazicitati un pec pēdējas šķīduma daļas pielaišanas pec 3 - 
4_stundām 0,5 - 1 % kalc± zodas šķīd._l : 20_lĢti_mazās porci
jas ar nelieliem starpbrīžiem vai latak.tieva strūkliņa. Para
sti zodas pielikšana notiek otrā rītā. Pē c_tam turpina grie
šanu 2 - 3 stundas un ja sasniegta vajadzīgā vārīšanās mēģi
nājuma izturība, tad uzskata miecēšanu par nobeigtu.

Rīkojas arī tā: atstāj 50 - 60 / no pikela šķīduma ( ja 
jemts 100 % ūdens pie pikela sastādīšanas) un pielej klāt 1/3 
bāziskās chroma sulu, vēlāk 1/2 bāzisku sulu. Ta rīkoties var 
sevišķi pie rindbox un lielākiem mastboxiem, kur nav daudz ja- 
bistas no savilktas virspuses. Daļu no zodas var aizvietot ar 
nātrijā bikarbonātu (NaHCOi). lieli_sāls daudzumi dod tukš 
adas, bet jemot maz sali, v īegli iegūstam savilktu virspusi, 
sevišķi ja nejem sākumā stipri skābas chroma sulas_yn mazās 
porcijas. J.G-. saviem produktiem ieteic šādu strādāšanas gai-
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tu: uz 100 kg. notīrītas jeladas jem 2 kg. varamosals, 60 Itr. 
ūdens, kura tad iemet adas un pieliek klāt pa daļam ik pa 30 
minūtēm šādus daudzumus:

12 - 12 kg. chromlange basisch vai
8 - 9 ” chromsal B "
6 - 7 ” chromsal S7 ") T>ie šo sāļu
6 - 7 H chromgerbesalc ) lietošanas ja

jem vairak 
sāls ( 4 kg.)

kas izšķīdināti mazā ūlens daudzumā un tad atšķaidīti uz 
40 Itr., beigās 0,3 - 0,6 kg. kalc. zoda 1 :20; pēc pēdējās 
zoda porcijas pielikšanas griež vēl 40 - 60 minūtes.

lai augstāk pievestos chroma sāļus pārvērstu par 1/12 bā
ziskākus, jājam sekoti kalc, zodas daudzumi:

J.G. uz 100 kg. chromlapge basisch - 3,1 kg.kalc.z. 
" 3 100 :l chromosal B 4,5 ”
" 100 ■' chromosal S? 5,8 ' ”

kuri tad būs 5/1? bāziski, ja grib pārvērst par 6/12 baz., tad 
jajem dubulti zodas daudzumi. Prieks lOOkg. chromalin ( Dr. 
Eberle & СО) pārvēršanas par 6/12 ba?L jajem 4,4 kg. kalc. zo
da, bet ja to pašu daudzumu grib pārvērst par 4/12 bez., tad 
jem 4,4 kg. konc. sērskābi. Visas šādas zodas vai skābes pielik 
sanas jāizved ļoti lēnam, pastāvīgi maisot.

Ja jāmiecē ļoti jūtīgas teļādas, kas sevišķi viegli dod_ 
savilktu virspusi, ieteicams sākt apmiecešanu ar alumīnija sā
ļiem, vai to likt klāt pie pirmām skābām chroma porcijām^ piem. 
2 % par. K-alauna vai 1,5 / alumīnija sulfātā. Dažkārt rīkojas 
ari tā, ka pec zināmās apmiecešanas adas pārmet svaigā sulā, 
kupa nesatur vairs lielus sāls daudzumus un turpina miecēšanu 
ar bāziskiem sāļiem.Pec pabeigtas miecēšanas adas liek_gludi 
uz bukiem, atstaj stāvēt dažas dienas - chroma sāļi labak fik
sējas. Sevišķi ilgi stāvēt arī nav ieteicams, jo izkristalizē
jusies sāļi var veicināt vaļējas virspuses attīstīšanos. Tad 
parasti skalo ar 25° C ūdenī 20 - 30 minūtes vai arī pieliek 
apm. ф % pienskābi 80 / pie mazgajama ūdens, lai izdarītu ma
zu ādas virspuses atmiecēšanu, kas sevišķi noderīga, ja mie
cēts ar augsti bāziskām sālīm, Pēc tam presē un falcē. Vienmē
rīga gatava produkta iegūšanai jālūkojas, lai pēc presēšanas 
iegūtu adas ar pastāvīgu mitruma saturu, jo pēc falcsvara ap
rēķina tauku vielas.

Rindbox tiek falsets uz 1,8 - 2 m/m.. Teļādas parasti tiek 
egaļizētas. Seko neitralizēšana, _krāsoŽana , taukošana. Nepie
ciešams šķirot vienādā bie/zuma’adas viena krāsošanas partija 
jo tauki tiek uzjemti proporcionāli virsmai. Neitralizēšanai 
jāpiegriež liela vērība un regulāri jāpārbauda šķērsgriezumā 
skābums ar kādu univerzalindikatoru.
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Pievesti daži piemēri:

Skalošana. .

Rindbox: 2,5 % borakss 20 - 25°_C 45 - 60 min., _ _
Skalošana, pārmet jauna ūdeni - 60° G ( kopa ar ādām) 
un 2 - porcijas а 5 min. pielej krasas šķīdumu, 
piem. 0,4 % №. Chromle^erschwarz B extra hoch konzi 
0,3 % hematins, kristai., tad taukvielu emulsiju 
turpat klāt:

0,1 % t)erminol 1 - ļ.G-.
2,0 Licrol - Pr. jfberle k Со, Stuttgart (sulf. 

nagu^eļļa)
0,8 % sulf. trans - 3 & S
1,0 % tīrīta nesulfur. nagu eļļa - S & S
0,5 - Kidoil - Vacuum Oil Company

pēc 20 minūtēm 0,3 % alizarineļļa £ sulf. ricinus eļļa) 
1,0 - 1,5 % olu dzeltenumus,

kas labi sadzen taukus ādā un dod sausu, netaukainu . 
ādas virspusi.

Mastbox: 2,3 % borakss.

о jo % J.G. S^urelederbraun BG 
0,35 % " BZR
0,25 £ “ BR
1,4 % licrol 
0,6 sulf. trans

0,2 - 0,3 Marseļziepes,
0,7 % olu dzeltenums.

Вохраlf: 1,8 % borakss.

0,5 a Chromlederschwarz 3 extra, J. о. 
0,2 % kristai, hematins 
1,1 a Licrol 
0,3 sulf. trans,

025 % Marzeļa ziepes 
0,05 % alizarineļļa 
0,6 olu dzeltenums.

Tagad vairs neatzīst krāsošanas sulas temperatūru $0 - 
65° C» bet gan 45 - 55° c priekš ādu iemešanas, lai vairāk 
saudzētu adu virspusi.

Bez skalošanas izmet ārā un uz buka.
. labs taukošanas līdzeklis ir : J.G. Cdtisan B3, pēc patent 
jajēm. sulf. trāns, kupā pie 60° C emulgē ūdeni, ne otrādi , 
kā parasts - taukus ūdenī. Vispār chromādas tauko emulsijā
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(vāc. Fettllcker, an^l. fat liguor); emulgatori: daž. spec. 
līdzekļi: piem. PerEintol L, Igepon A, labas ziepes, sulf. eļļas 
olu dzeltenumu^ ( ar savam olbaltumvielām). Pie taukvielu mai - 
sījuma sastādīšanas jājem^vērā viņa apm. faktiskais tauku sa
turs, piem.: Marseļas ziepes - 70 f tauku skābju, Эепзіпоі , 
Igepon, nesulf. nagu eļļa, nesulf. augu eļļas, kidoil - 100 
nesulf. trāns, Cutisan BS, labs sulf. tņāns_- 80 sulf. nagu 
eļļas etc. - 70 f pie t.s. 100 % tirgus eļļām, bet viņai pie- 
mīt_mazas specif. taukojošas īpašības. Olu dzeltenumu nedrīkst 
vārīt un vispār lietot_pie_augstakām temperaturam par 40P 0 - 
citādi sadaļas un nosmērē adas virspusi.

Nagu un augu eļļas jājem labas, ar mazu cietu tauku skābju 
un to gliceridu (palmitin. stearin) saturu, ar garantētu dzid 
rumu pie-5° C, citādi neatkarīgi no ciliem iemesliem iespējams 
krist, tauku izdalīšanās uz gatavas ādas virspusi ( vāc. 
Fettausschlag).

Paukošanu ieteicams izvest tā, lai nebūtu vajadzīga virspu
ses pēceļļošanas ar minerāleļļām ( Kidoil ,Kid finishing oil- 
Vac.oil somp.), jo tad vēlāk nepieciešams stingri izrīvēt ar 
atšķ. pienskābi, kas var izsaukt zināmu ādas kvalit. bojāšanu. 
Bindbox isp un_biezākus masttox ieteicams gaļas pusē biezākās 
vietas iesmeret ar smērziepēm un nesulf. nagu eļļu. Pē c tauko- 
šanas sakrauj uz bukiem un pēc 1-2 dienām presē un flacho , 
apžāvē, parflacho, tad pēc iespējas ātri izžāvē pilnīgi sausas.- 
noliek uz ilgāku laiku vēsā vietā, ieliek mitrās skaidas uz d^ 
žām stundām vai pa nakti un tad pēc izlemšanas saliek kaudzē: 
tad nak stollešana , kura uzskatama par ļoti svarīgi) operāci
ju, pie kuņas jāpieiet ar ļuti lielu uzmanību; pēc stollešanas 
saliek kaudzēs, apžāvē un pārstollē, naglo uz rāmiem pēc labas 
izstiepšanas un izžāvē. Dazreiz priekš uznaglošanas gludina. 
Pec nojemšanas no rāmiem apgāež, slīpē un aprete.

D i v s и 1 и metode.

Pirmā sula - chromēšamas - kur ādas tikai piesūcina ar 
bichromātiem, piem.: 150 % ūdens, 3" 4 % vārmas sāls, ieliek 
jēlādas un tad 3 stundu laikā pielik izšķīdinātu $ - 6 % bi- 
chromata 2,5 - 3 % Or-O^, 1 d. bichr- uz 5 “ 10 d. ūdens) , 
pec tam vel 1 stundu griež, pārbauda, vai biezākas vietas pilni 
gi caurkrasotas. lai labāk fiksētu bichromatu, pieliek 1 -_2^ 
sālsskābi konc., kura kopā ar no pikela uzjemto skābi pārvērš 
NagC^O? par jhroma oksīdu Cr Оэ, kam ir jau zināma afinitā- 
te ar 'ādas šķiedrām. Var liktJuz buka, pārklāt ar maisu un 
turpināt tikai otrā dienā. Strādā arī tā, ka apm. 1/3 no pir
mās sulas atstaj un izved reducēšanu kā parasts. Otrā sulā - 
reducēšanas: 150 % ūdens ? 3 - 4 f vārāmās sāls, kurā iemet 
chrometas ādas, tad pielaiž 15 - 18 % nātrijā tiosulfata (an-
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tichlors) - Na23203 (1 : 5 - 1 r 6)ļ pēc tam lēnām 5 ~ 6 
konc. sālsskābi. Katra ■porcija sālsskābes izdala attiecīgu 
daļu sēra oksidu (302), kas atkal reducē dzelteno СгОэ -par za
ļo Сг20з ’ kas automātiski fiksējas uz ādas šķiedras,5 bet 302 
pati ^oksidējas par sēru (S), sērskābi (SO3), kas dod neitrā
lu Na2S04barī HC1 dod NaCl.

Pati reducēšanās notiek tā tad gandrīz neitrālā vidē , 
S0 maz zūd , nav smakas un sērs neizkrīt ārpus ādas. Beducē- 

г sanas beigās sulai vāji skāba reakcija un neliela 302 sma
ka. Tālāk pats miecēašnas process ka pie viensulas metodes. 
Beigās pieliek nedaudz zodas. Var arī "beigās pievienot vēl 
itka 3. sulu - parasto reducēto Cr sulu, laivairak chroma ieās 
dzīti ādā. *

Divsulu metodi tagad pielieto mazt tik pie chebreaux,_pa 
daļai_pie zirgu kaklug^n krustu miecesanas, kur dažkārt rīko
jas tā, ka jem chromēšanas sulā tikai ap I/3 no vajadzīgā 
chroma daudzuma, t.i. ap 2 % bichromata, tad tūlīt parasto 
chromsulu ( parasti 4/12 bāziskā) un tad "beigās reducēšana.

Chromadu "balinašana.

Izejot no parasti miecētām ādām, neitralizēšanas vietā ar 
horaksu, bikarbonātu etč , var Jemt:

4 / natrija_tiosulfata (Ра232°з] 20 - 25°C - 1 stundu, 
skalo tekoša ūdeni un tad balina:

2 - 4 % Tanigan GBI - J.^. )
0,5 -1" skabeņskābe (Н2020д) ) 25°C 2-4 stundas.80 " ūdens (H20) 2 2 4 j

vai arī :

4 - 6 % Tanigan FC vai Tanigan FOBJ" - J.G-.

Beigās var dot 1 % chlorbarija (BaCl2h_kas gan vairāk at
zīstams pie techjiskām ādām, bet pie teļādām 1 % titān dioksī
da (Ti02).

Izvedot šādu balināšanu vai pēc miecēšanu ar sintētiskām 
miecvielām, neitralizēšanu var arī atmest, jo caur apmaiņas 
reakciju sērskābe aizviettar etiķskābi un citām vājām organiskām 
skābēm, kas adām nav kaitīgas. Šādas pēcmiecētas ādas spēj uz 
jemt daudz vairak taukus un virspuse bus joprojām sausa. Pie 
taukošanas nedrīkst jemt alkaliskas vielas, kā ziepes.
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C. Miecēšana ar dzelzsaļlem.

Jau 18.g.s. "beigās izietas patentes_āduniecēšaņai ar _ 
dze Iz sa^liem, bet tās un ari ļoti daudzas nākošās izsniegtas 
patentes ļ9.£.s. un 20.g.s. sākumā nedeva iespēju pagatavot 
tirgum nederīgu ādu. Galvenās grūtības slēpjas tajā^apstāklī, 
trisvertīgie dzelzsaļi, kuri vienīgie ir ar miecējošām īpašī
bām, ļoti viegli hidrolizējas ( sadalās) , pie kam izkrīt maz- 
šķīstoši dzelzs savienojumi un atbrīvojas brīva minerālskābe, 
kas adu boja. Tā kā vajadzīgs trisvertigās dzelzs sāļus pada
rīt bāziskus, kuri vēl vieglāk hidrolizējas; āda iznāk 
tukša, vaļīga un ūdeni caurlaidīga.

_Bez tam ādas jāimpregnē ar taukiem,citādi ir ļoti tukšas, 
Vispār ar dzelzs sāļiem miecētas ādas vairak_atgadina vege
tabili miecētas ādas ar gai^i brūnu krāsu. Sākumā arī visi 
mēģinājumi gāja zoļādu miecēšanas virzienā, bet tagad apgal
vo, ka varot visas ādu šķirnes pagatavot. Pasaules kara laikā 
Vācijā esot diezgan plašā mērogā dzelzs sāļi izlietoti_miecē- 
šanai. Arī tagad notiek dažādi mēģinājumi šinī virziena , jo 
dzelzs savienojumi irlēži un visurvsastopami, kam varbūt 
ļoti liela nozīme dažādu arēju sarežģījumu gadījumos tām_val- 
stīm, kam nav pietiekoši miecvielu krājumi, ka tas ir arī Lat
vijā. v

Varbūt, ka nepaies ilgs laiks, kad miecēšana ar dzelzs 
sāļiem iegūs plašu pielietošanu. Arī par pirmiem chrommiecēša- 
nas mēģinājumiem bija dzirdams vairak negatīvas atsauksmes kā 
pozitīvās.

Bez pieminētiem aluminija, chroma un dzelzs savienojumiem 
ir vel daudz metāli un metaloidi ( sers) , kuriem vai kuru 
savienojumiem piemīt miecējošas īpašības, bet tie pagaidām 
nav vel ieguvusi nekādu praktisku pielietošanu.

4. Miecēšana ar sintētiskam miecyielam.

Pec ilgākiem pētījumiem vairakas ķīmiskas fabrikas ta
gad laidušas tirgū t.s. mākslīgas miecvielas, piem.: tanigani 
( J.G. ), tanesco, irgatani ;Geigy - BaselT, kas spēj arī vie
nas pašas iamieoēt ādas, bet parasti tas izlieto kombinēta 
veidā - ar vegetabilām^minerālmiecvielam u.t.t. . Parasti tas 
ļoti reklamē, pierakstot tām ļoti izcilas īpašības, bet tomēr 
dažas vērtīgas īpašības^tām nenoliedzami piemīt. Tās būtu: 
ādas virspuses āizmiecēšanas ' vac. Totgerbung) novēršana , 
miecēšanas laika samazināšana, veget, miecvielu labāka izman
tošana caur duļķainu nogulšņu un padaļai pelējumu rašanas no
vēršanu no taniganu u. citu sintētisku miecvielu kombin. * 
pielietošanas, vienmērīgākas caurmiecēšanas panākšana āfias
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krāsas balināšana, raušanas pretestības palielināšana, ādas 
virspuses stiprināšana pret lūšanu u.t.t. . Bez tam dažas ta- 
niganu markas ir labi piemērotas nešķīstošo kvebracho ekstrak
ta (^flobafeni) pārvēršanai šķīstošā stāvokli ne ķīmiskas no
ārdīšanas ceļā kā pie apstrādāšanas ar natr. bisuļfitu, bet 
gan miecvielas daļiņu lieluma fizikālās samazināšanas ziņā. 
Bet arī te pārbaudot praksē uzdotās receptes lielākā mērogā 
rezultātinav pilnīgi apmierinoši, nemaz nerunājot par lielo 
sadārdzinājumu, ko zoļādu rūpniecība nespej nest.

Visas sintētiskās ņiecvieļas 1) viegli š^ķīst ūdenī , 
event. pie sildisanas; 2) ir skābās, bet nesatur brīvu mine- 
rālskābi un to arī neatdala, bet Tanigan LL nav skābāks kā pa
rastās vegĢtabilās miecvielas;
3) jūtīgas pret dzelzi un katrā ziņā pret dzelzs savienoju

miem; vienīgi Tanigan LL nav_jūtīgs pret dzelzi un vispār 
neiedarbojas uz metāliem vairak1 Vegetabilas miecvielas;

4} ar kaļķiem dod savienojumus un tādēļ var miecēt tikai pēc 
iepriekšējas galīgas atkaļķošanas, dodot mazu pikelu; ādas, 
pie kuņu_miecēšanas pielietoti tanigani, nedrīkst taukot ar 
alkaliskām tauku vielām, ka ziepēm;

5) tanigani ir mazak jutīgi pret gaismu ka lielākā vegetab. 
miecvielu daļa, bet izjemot tikai Tanigan LL, ir tomēr vai
rak gaismas jūtīgi ka balināts Sumachs.

Jemot vērā sintētisko miecvielu augsto cenu, viņu plašāka 
pielietošana ādu rūpniecībā ir stipri^apgrūtināta un izjemot 
dažādu reptiļu un citu smalkādu miecēšanu, dažādu smalkādu 
pēcmiecēšanu, kur tos var lietot Sumacha vietā , un chromādu 
balināšanu un pecmieeešanu, sintētiskas miecvielas uzskatamas 
kā tādas, bez_kurām ļoti labi var_iztikt.

Ar miecējošam īpašībām ir vēl dažadi organiski savieno
jumi, bet plašaku pielietošanu tie nav ieguvusi.

Adu krasošana un apretēšana.

Adu krāsošanai noder:
1) daži metālu sāļi,
2) dabīgās krāsvielas,
3; sintētiskas, t.s. anilin-krāsvielās.

1. Parasti lieto dzelzsaļus un Kālijā bichromātu, kas ar dabī
gam miecvielām, ar kuņām ada izmieceta^ dod zināmās nokrā
sās savienojumu, caur to nokrāsojot pasu ādu. Tagad šo pa
ņēmienu diezgan plaši vēl pielieto pie dažu ādu rokdarbu 
krāsošanas.

2. No dabīgām krāsvielām savu nozīmi vēl tagad nav zaudējušas 
zilā un dzeltnā koka krāsvielas, ko iegūst gan uz vietas, 
izvarot attiecīgi sasmalcināto materiālu, gan lietojot ga-
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tavu krāsvielas ekstraktu. Pie vegetabilo adu krāsošanas 
ar dabīgām krāsvielām pielieto vel dažādus metālu sāļus, 
kā kodinātājus, sasniedzot dažādas nokrāsas. w
Tā melnās juchtādas vēl tagad bieži krāso ar hematinu (zi-' 
lā koku kr.v.) un dzelzs šķīdumu koka etiķī.

īaelteno koka krāsvielu diezgan bieži pielieto cimdādu 
krāsošanā.

3. Anīlinkrāsvielas.

Adu krāsošanai noder:
a) bāziskās,
b) skābās,
c) substantivas un pa daļai
d) sērainās krāsvielas.

a) Bāziskās krāsvielas ir ūdenī un spirtā šķīstošas, kādēļ 
nav ieteicams viņas lietot to ādu krāsošanai, ko paredz no 
segt vēlāk ar kailodija ( spirta) segkrāsām - iespējama 
bronzešana un smeresana. Bāziskās krāsvielās tiek izgulsnē
tas no alkalijām, dažu smago metālu_$ sevišķi dzelzs] sāā 
ļiem, vegetabilam miecvielām , skābām un substantivam ani- 

linkrāsvielām ( nevar jaukt ar tām kopā cpie ādu krāsošanas).
Bažas bāziskās krāsvielas ir maz gaismas_izturīgas, bet to 
ties dod labivnodegtus, intensīvus un dzīvus krāsojumus . 
Chromadas tieši nevar nokrāsot, kadeļ vai nu drusku jadod 
gamblrs,iepriekš j"krāso ar skābām vai substantivām krās

vielām.

b) skābās anilinkrāsvielas šķīst ū^enī, bet spirtā maz, no al
kalijām un vegetabilām miecvielām netiek izgulsnētas; дгеі 
cietu ūdeni maz jūtīgas. Var pielietot visu adu krāsošanai, 
labākai krāsvielas fiksēšanai var pielikt apm. pusi no tās 
svara skudru skābi, bet ja grib caurkrāsot, tad nedaudz amon
jaka un pēc tam skābi.

c) substantivas krāsvielas dod vairāk nosegtus toņus, kā skā
bās krāsvielas, jo mazāk caurkrāso. Sevišķi lielu lomu sub- 
stantivās krāsvielās spēlē pie melnu chromādu, spec. vep 

lourādu krāsošanas.
Rrganil 0 (J.G-. ) un alizarinkrāsvielas var uzskatīt kā 

skābas.

d) sērainās krāsvielas ir ūdenī nešķīstošas , šķīstošā vei
dā pāriet pieliekot apm._pusi no krāsvielas svara sērnat- 
riju. Dod izturīgus mazgājamus krāsojumus uz ziemišķadām, 
kaut gan nevisai intensīvus.

Krāsu šķīdināšanai un pašai ‘krāsošanai jājem mīkslg ūdens, 
t.i. tāds, kas nesatur daudz izšķīdinātu sāļu. Tāds piem. ari 
ir Rīgas ūdensvada ūdens.



Bāziskās krāsvielas šķīdinot ieteicams tas iepriekš sa
jaukt mikla ar nedaudz konc. etiķskābes un tad uzliet karstu 
ūdeni. Ja jālieto ciets ūūēens, tad uz 1 vācu_ cietuma grādu 
jem 7^0 gr. etiķskābes 6_ Be priekš 100 Itr. triens; piem. 
prieks 100 Itr. ar 14. vācu cietuma gradu vjadzigs 14 x 7,8= 
= 109,2 = 110 gr. etiķskābe $o Bē (CH3COOH).

Anilinkrāsv ielas šķist koncentrācijā no 5 3 20 gr. uz 
1 Itr.ūdens. Ja dažreiz mazšķīstošu krāsvielu šķīdumi auk
stuma želantizējas , tad vienkārši sasilda vai atšķaida, līdz 
pāriet atkal dzidrā šķīdumā. Vegņtabilās ādas var krāsot kā 
mucā tā ar birsti. Mucā krāsojot jem 1^0 - 200 f ūdens uz mit
ru adu rēķinot un krāso no 40 - 45° 0, jo pie 500C jau iespē
jama vegĢtabilo adu saraušanas.

Krāsojot gaišos toņos, ieteicams jemt apm. tādu pašu daudzu
mu J.G. preparātu Tamoļ ПЮ, kas palīdz sasniegt vienmērīgu 
krāsojumu. Tas pats ieteicams, krāsojot ar_birsti. Ar birsti 
krāso parasti sausu adu vairākas reizes, līdz sasniegts vajaā 
dzīgais toņa dziļums.

Chromādas parasti krāso tikai mucā, parasti izvedot kopā 
ar taukoša&u. Adām jābūt labi neitralizētam. Temperatūru nav 
jācenšas turēt par daudz augsta, izjēmuras būtu velourādu krā
sošanā. _ _ v _ _
v _ vVel ir spirta šķīstošas anilinkrasas un taukos un eļļas 
šķīstošas aniliņkrassielas, ko pielieto dažādiem speciāliem 
mērķiem.

Adu apretēšana.

Jātais izšķirība starp melnu un krāsainu ādu apretēšanu. 
Melnas ādas_parasti_apretē ar anilinkrāsas saturošām apretu- 
ram, bet krasainas adas nosedz ar t.s. segkrasam.

* A- Melnas ādgfes.

Melnās ādas tagad vairākvpmejemts apretēt tikai ar plīša 
vai samta birstēm, bez spricešanas. Ieteicams lietot stipri 
vājas apretūras un vajadzīgo spīdīguma pakāpi panākt ar vai- 
rākreizeju apretūras uznešanu, pa vidu adas apžāvējot un daž- 
reizaaarī gludinot. Caur tādu gludināšanu iegūstam gludāku un 
stingrāku adas virspusi, iedzenam pirmo apretūras uznesumu 
ādas porās un padaram to mazāk šķīstošu, caur ko kopējo spī
dumu iegūst lielāku. Boxcalf’am ieteicams dot papriekšu ziņā’ 
mupamatapreturu, kuņu iegūst vārot ilgāku laiku linsēklas un 
tad šo novārījumu nokrāsojot ar nigrozinu. Bļļu piejaukumi 
nav vajadzīgi.



- 45 -

Parastās_ apreturas sastāv galvenā kārtā no asinīm vai asins 
albumina; arī piens ir ļoti ieteicama apreturas viela , gal- 
venākārtā viņa olbaltumvielu un tauku smalkās - emulsijas dēļ. 
lielākās viskozitatesdēļ ieteicams pielikt nedaudz traganta 
šķīduma, tikai jaskatas, lai patiesi būtu labi izšķīdis - bez 
gabaliņiem, kas velak var dot nepatīkamas strīpas pie glareēša- 
nas. Kopējais apretvielu daudzums ap 20 gramu uz 1 Itr. rēķi
not svaigas asinis ka 10л». Krāsvielās parasti jem nigrozinu, 
substantivas melnās krāsas, piem. t.s, chromlederschwarz un maz
liet hematinu. Dziļu melnu var iegūt ar maza daudzuma kādas 
violetas krasas piejaukumu - kopa 10 - 15 gr. 1 Itr.

Kā noderīgas vielas apreturu pagatavošanai būtu mināmas: 
asinis, piens, kazeīns ( jāvata iepriekš ar nedaudz amonjaka^, 
asins alburnis, olu albumins, dažādas spec. olbaltumvielas, tra- 
gants, tragāzols, linsēklu novārījums, dekstrini, šellaks un 
apziepoti vaski. Šellaka pielikšana padara apreturas cietākas, 
bet toties dod lielāku_spīdīgumu. Ieteicamas pie rindbox apre-1 
turēšanas un katrā ziņā pie zirgādu apretēšanas. Apreturu šķī
dumi jakonzerve. ļpti labs konservēšanas līdzeklis ir t.s. 
Baschit, kas konzervē 1 : 1000 - 1 : 10.000 atšķaidījumā. v 
Apmierinoši konzervē nitrobenzols, kaut arī citādā_ziņa viņš 
nav bez trūkumiem. Dažreiz pielik fenolu, kas vispār rada ar, 
olbaltumvielām un dažādiem stērķeIproduktiem mīkstas un elestī- 
gas filmas. Ja pie apreturu gatavošanas kā sastāvdaļa pielie 
tds piens, tad nekāda speciāla eļļas pielikšana parasti nav 
vajadzīga, bet citādi jem J.G-. Ajkanolp.l vai Bukes .loel, vai 
labu alizarineļļu vai labu sulf nagu vai sulf. augu eļļu 5 - 
15 gr. uz 1 Itf.

Ja ādas tiek glancēdas uz mašīnas vairākas reizes, tad pēc 
tādas glancēšanas apretura katrā ziņā uznesama ar *birsti, citā
di krāsa nobrūk.

B. Krasainas adas.

To apretēšanai pielietotās segkrāsas satur nešķīstošas 
neorganiskas vai organiskas dabas krāsvielas, t.s. pigmentus, 
Segkrāsas sadalās:

1. kazeina vai ūdens un
2. kollodija vai spirta segkrasas.

Nosaukumi atvasināti vai nu nē saistvielas vai atšķaidītāj 
ja rakstura.

Parastās segkrāsu sastāvdaļas ir:
а pigments, piem. titanbaltā kr. (TiOg)» dzelzsokdidi 
b saistvielas, piem. kazeīns vai nitroceluloze, 
c šķīdinātājs? spec. pie kollodija krāsām kā:_dažadi 

acetati, metilanons. Kazeinkrasas "šķīdinātājs” ir
ūdens.
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й. mīkstinātāji, pie kazein krasām - daž. sulf. eļļas, 
pie kollodijkrāsām - ricinus eļļa, 
trikrezilfosfata, ftalati etc.

Parasti segkrāsu fabrikas dod klāt vēl dažādu saistvielu 
un spec. palīgvielu šķīdumus, kurus pie ūdens krasam parasti 
sauc par topiem, bet pie kollodijp krāsām par glanclakām un 
citādi. Topi palielākai daļai ir dažadu olbaltumvielu, apaie- 
potu vasku, apziepota šellaka, dažādu stērkeļproduktu maisīju
mi, bet glanclakas ir nitrolcelulozes šķīdumi kopa ar mīksti
nātājiem un dažādiem sveķiem, arī sintētiskiem u.t.t.

Lietderīgāko segkrāsu sagatavošanu galvenos vilcienos 
katra fabrika norāda savās krasu paraugu grāmatas, bet sikaka 
pieskaņošana jādara uz vietas vadoties pēc nosedzamas ādas da
bas.




